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独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の高いブ
ラケットを使用した設計となっています。
定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高
い絶縁性を実現しています。
マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間
使用しても目が疲れません。
<用途例>工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など

• 規格認証： 
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ガラス管
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間
                     (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：DC   3m(VCTF0.5mm²x2C)
                       　  AC   3m(VCTF0.75mm²x2C)

◎ オプション(54ページ参照）
 • 本体材質：ポリカーボネート管
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 金属製取付ブラケット(NC-562B)
 • 取付マグネット(ND-P04)
 • プラグ付2ｍケーブル(2M+P)
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型 式 照度(1m)全光束 消費電力電源
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B型式 寸法

型式選定方法
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DC＝DC24V
AC=AC100-240V
※交流電源は単相をご利用ください。

オプション
(54ページ参照）
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JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。


