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標準機種一覧表

主要寸法図

面発光LEDライト
NLU/NLUDシリーズ  

• 保護等級：IP50
• 電源ケーブル：3m(AWG26x2C)

◎オプション（54ページ参照）
 • AC/DCアダプター
　 ND-PM243
　 ND-PM247(消費電力24W以上60W以下)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

• 規格認証： 
• 色  温  度 ： 5,700K
• 期待寿命：使用温度25℃，60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)

LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出
しますので、長時間使用しても目の疲れがありません。
また、多重影が出ないため、検査照明として最適です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、
かつLEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設
け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有
する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
<用途例>目視検査照明、簡易作業照明、画像検査照明など
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型 式 照度(1m) 　取付方法全 光 束 消 費 電 力電  源
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ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石ネオジム磁石

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット2個

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット4個

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット2個

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット4個


