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LED充電式投光器
NLFL-B-GDシリーズ

NLFL50

リチウムイオン電池を内蔵したLED投光器です。
明るさは(H)(L)の2段階の調光が可能で、保護等級IP65のた
め屋外での作業にも適しています。
<用途＞屋外作業照明、非常用照明、キャンプなど

付属品（NLFL10B-GD）

標準機種一覽

NLFL10B-GD

NLFL20B-GD

NLFL50B-GD

4時間

型式 充電時間点灯時間消費電力全光束

10W
1,000 lm (H)

500 lm (L)

20W
2,000 lm (H)

900 lm (L)

50W
4,000 lm (H)

2,000 lm (L)

3時間(H)

6時間(L)

3時間(H)

6時間(L)

3時間(H)

6時間(L)

NLFL10B-GD NLFL20B-GD NLFL50B-GD

主要寸法図

• 色  温  度 ：5,700K
• 本　    体：アルミニウム合金
• 電        池：充電式リチウムイオン電池
• 使用温度： -10℃～40℃(但し、氷結しない事)
• 保護等級： IP65

USB充電ケーブル

付属品（NLFL20B-GD）

充電アダプター
( ND-PM245 )

• 適合規格： 
• 入力電圧：AC100-240V
• ケーブル長 ：1.5m

付属品（NLFL50B-GD）

充電アダプター
( ND-PM243 )

• 適合規格： 
• 入力電圧：AC100-240V
• ケーブル長 ：1.8m
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