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New
LEDテープライト
演色性はRa90と高く、光源の演色性が高いほど理想的な光源や
自然光に近い発色となり、色彩性能が重要視されるシーンでの使
用に最適です。
省エネでメンテナンスコストが安く、発熱も少ないため長期間安
心して設置できることが特長です。
必要な長さに切断することができ、裏面の両面シールで任意の場
所へ簡単に取り付けることができます。
IP65防水のため水がかかる場所でも使用可能です。

    オプション（54ページ参照）
• AC/DCアダプター(ND-PM243)+ DCジャック
• AC/DCアダプター(ND-PM247)+ DCジャック
• スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

N-LY60-S2835W65-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835W65-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835W30-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835W30-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835R-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835R-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835G-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835G-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835B-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835B-W24-IP65 5M

DC24V

型式 電源 消費電力  色

標準機種一覧
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100 lx
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50 lx

照度（1m） 全光束演色性

• LED サイズ：SMD2835（幅2.8mm、長さ3.5mm）
• LED 密度： 60個 / m、120個 / m
• 期待寿命：40,000～50,000時間
• 使用温度： -20°C~50°C
• 保護等級： IP65

• 規格認証：     

<用途例>広告看板、住宅の間接照明、庭や造園の照明など
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N-LY120-S2835W65-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835W65-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835W30-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835W30-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835R-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835R-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835G-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835G-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835B-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835B-W24-IP65 5M

DC24V

型式 電源 消費電力  色
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照度（1m）全光束演色性

120個/1m
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AC/DCアダプター（ND-PM247）AC/DCアダプター（ND-PM243）
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特長

寸法図
60個 / m 120個 / m

2 / 5 2 / 5

長さを自由にカットできる

末端まで明るい

最小曲げ半径=50 最小曲げ半径=50

単位：mm 単位：mm

3M 両面テープ

電源から出力された電圧が末端では低下してしまう現象を電圧降下といいます。
長いテープライトの回路では電圧が徐々に減少すると、先端が暗くなってしまいます。

従来品のDC12Vでは電圧降下が大きいですがLEDテープライトはDC24Vとすることで電圧降下を抑えています。
また、独自設計のPCB基板の構造により抵抗を小さくすることで、長さがあっても末端まで明るさを保ちます。

LEDテープライトをつなげる場合
ラインナップしているLEDテープライトの最大長は5メートルですが、複数のLEDテープライトをつなげて使用することも可能
です。長くなって末端が暗くなる場合は、両端を電源に接続してください。

昼光色(6,500K) 電球色(3,000K) 赤色(620-625nm) 緑色(515-525nm) 青色(460-470nm)

Ra90の高演色性で、理想的な光源や自然光に近い色彩性能を持ち、演色性が重視される場面での使用に最適です。
5色のカラーバリエーションがあり、幅広いシーンで使用できます。

切断方法
LEDが1mに60個のタイプは10cmごとに、
1mに120個のタイプは5cmごとに切断可能な位置が
あります。切断が必要な場合は、図の位置に合わせて、
銅箔を真っすぐ正確に切断してください。

※注意
切り方を間違ってしまうと、
点灯しなくなる恐れがあります。

延長方法
銅箔にケーブルを
半田付けしてください。

用途に応じて、短く切断したり、延長して伸ばすことも
可能です。
また、両面テープで好きな位置に簡単に取り付けるこ
とができます。
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