
吊り下げ式LED投光器は、配光角は120°で、自然な光の広がりを
実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいます
が、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で突入電流やサージ、
瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED
投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、本体はアルミダイ
カスト、前面は丈夫で破損しにくい強化ガラスを採用しています。
※設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。
<用途例> 工場照明、倉庫照明、ガソリンスタンド照明など

New
高天井用LED照明
NLFL-HLシリーズ

NLFL50-HL-AC

電源 消費電力

210 lx

AC100-240V

雷サージ保護

15KV

5,400 lm 50W

NLFL80-HL-AC 360 lx8,900 lm 80W

NLFL100-HL-AC 450 lx11,200 lm 100W

NLFL150-HL-AC 620 lx15,600 lm 150W

NLFL200-HL-AC 770 lx19,700 lm 200W

標準機種一覧表
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• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：アルミダイカスト
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP65
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.75mm²x3C)
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用途例

倉庫照明 ガソリンスタンド照明 店舗照明
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安全設計の強化ガラス

強化設計

フリッカーレス

本製品
金属面を撮影すると、均一な優しい光
で、ちらつきがなく縞模様が映ることは
ありません。

従来品
LEDのつぶつぶが映り込んでしまった
り、ちらつきがあり縞模様が映ることが
ある。

角度調整
用途に応じて、
光の照射の角度を
自由に調整することが
できます。

垂直 右45°左45°

固定アーム

ステンレス
六角ボルト

前面のガラスは厚さ4mmの強化ガラスです。
万一、割れてもガラス片は粉々になるため怪我をする
恐れがありません。

ちらつきがあると、目が疲れやすく、またスマートフォ
ンやデジタルカメラでの撮影時に縦筋が入り撮影が
できない等の問題がありますが、本製品はちらつきが
なく快適です。

強化ガラスの破壊形状

放熱フィン
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