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屋外用LED投光器
NLFL-Aシリーズ
広告看板用のLED投光器です。外照式ファサード、屋外看板照明
などに適しています。本体はアルミダイカスト、取り付け用の
アームやボルトは全てステンレスを採用し、屋外常設でも十分
な耐久性を持たせました。消費電力は50W～200Wの5種類で、
配光角は30℃、60℃、120℃の3種類を選定できるため、用途に
応じた設置が可能です。雷対策（耐雷サージ15kV）で、突入電
流やサージ、瞬時停電にも対応、さらに高い絶縁性を有する安
全設計です。

オプション（54ページ参照） 
• 本体色：白色
• アーム：標準タイプ、垂直タイプ、水平タイプ
• 防雨プラグ付3mケーブル (VCT0.75mm²×3C) (AC100V)

NLFL80A-AC

NLFL50A-AC

NLFL100A-AC AC100V-240V

型  式 電源照度(1m) 消費電力全光束

50W

80W

100W

150W

180W

標準機種一覧

NLFL150A-AC

NLFL200A-AC

5,400 lm 4,600 lx20,400 lx

8,900 lm 7,180 lx31,580 lx

11,200 lm 12,400 lx42,000 lx

15,600 lm 12,780 lx43,600 lx

19,700 lm 11,100 lx58,170 lx

1,900 lx

3,300 lx

4,100 lx

5,600 lx

6,970 lx

120°60°30°

• 色  温  度 ： 5,700K 
• 本体材質： アルミダイカスト（アーム材質：ステンレス）
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間
                 (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点）
• 使用温度： -30℃～40℃（ただし、氷結しないこと）
• 保護等級： IP65
• 電源ケーブル： 1.5m(2PNCT0.75mm²x3C) ※屋外用ケーブル

• 規格認証：     

<適用>看板照明、保冷庫、物流倉庫、工場設備照明など。

New

主要寸法図
NLFL50A NLFL80A NLFL100A

NLFL150A NLFL200A 10°ごとで調整可能
10°ゆるみ止めワッシャー

ステンレス凸型ワッシャー

ステンレス六角ボルト

ステンレス平ワッシャー

ステンレスバネワッシャー
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照度シミュレーション
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用途例

※交流電源は単相をご利用ください｡
AC=AC100V-240V

NLFL A
50/80/100/150/200

型式選定方法

W=白色
B =黒色 03=30° 記号なし=5700K

4000K=4000K

(B=黒色, W=白色)

06=60°
12=120°

サイズ 電源   本体色 配光角 色温度 オプション（54ページ参照）

標準タイプ=FA-086A_
垂直タイプ=FA-100V_
水平タイプ=FA-115H_

地下作業照明地下作業照明広告看板照明広告看板照明

看板のサイズに合わせて、光のシミュレーションを行い必要な数量や、取付の間隔等のご提案も行います。
例：5m x 25mの看板に対して180cmの支柱を用いて上からNLFL50A-ACで照らした場合
条件①
設置間隔を3ｍ、NLFL50A-ACを看板に対して135°に設置

条件②
設置間隔を3ｍ、NLFL50A-ACを看板に対して165°に設置

雷サージ保護

SPD（避雷器）

電線

雷放
電

落雷

落雷

避雷針

電界
電界

電界
誘導雷サージ

雷サージ SPD:サージ保護素子

電源
 I C

AC-DC電源

100V AC LED
+

-

接地

SPD

ご利用の際には必ず接地をおこなってください。

電源

設置

サージ発生

サージ侵入 電線

雷サージを
放流します。

誘導雷サージを素早く迂回させる免電設計で、落雷や雷放電から製品を守ります。
（サージ波型8/20μｓで10kAまで放流可能）
落雷や雷放電が起きると電線に誘導雷サージが発生し、多くの電子機器を破壊し
ます。
本製品には雷サージ保護素子が内蔵されています。

雷などで発生した瞬間的に激しく変動する電流(サージ)を制限して、本LED投光器
を保護しています。
一般的な落雷では数十kV以上のサージが発生しますが、本LED投光器は電源ICと
接地の間にSPDを設置し、雷サージ発生時にサージが侵入してきてもSPDから接地
へ雷サージを放流します。
※設置する際は、必ず接地(アース)を行ってください。

野立て看板野立て看板 環境照明環境照明
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