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LED投光器
NLFL-Dシリーズ
NLFL-Dシリーズは本体はアルミダイカスト、前面は熱処理ガラ
スを採用した、壊れにくい設計の投光器です。軽くて持ち運び
しやすく、屋内の作業照明に最適です。また、低温環境での使
用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用することができます。
床置きスタンド及び三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非
常に便利です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を
採用しています。

付属品：六角ボルト　凹型ワッシャー 

オプション (55ページ参照)
• 床置きスタンド (FS-30、FS-50)
• 三脚スタンド (TP-20B、TP-30B) (専用バッグ付き)
• 雷サージ保護回路
• プラグ付3mケーブル (VCTF0.75mm²×2C) (AC100V)
• 防雨プラグ付3mケーブル (VCT0.75mm²×3C) (AC100V)
• シリコン電源ケーブル (-20℃以下の環境で使用) (AC100V)

• 色  温  度： 5,700K
• 本　　体： アルミダイカスト
• 期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度： -40℃～25℃ (ただし、氷結しないこと)
                       (-20℃以下の場合は，シリコンケーブルをご使用ください。)
• 保護等級： IP65
• 標準配線： 3m(VCTF0.75mm²x2C)

• 規格認証：  

NLFL10D-AC1-S

NLFL30D-AC1-S AC100V

型式 電源照度(1m) 消費電力全光束

30W

50W

8.5W

標準機種一覧

880 lm

2,700 lm

NLFL50D-AC1-S 4,700 lm

1,290 lx

2,220 lx

440 lx◆

◆この機種は屋内専用で雷サージ機能は取付できません。

<用途例>屋内外駐車場、工場、建築現場、冷凍倉庫など

注）強風対策
弊社の投光器（NLFL30/50）はノブボルトを用いて角度調整作業を
容易にしていますが、付属の六角ボルトと凹型ワッシャーに交換す
ることで強風下でも取付部が壊れることなく屋外設置用の投光器と
して使用が可能です。
※NLFL80/100/150/200はノブボルトは付属していません。

【屋外設置用（付属品）】
NLFL30-AC-S / NLFL30D-AC1-S：六角ボルト M5-15Lx2、凹型ワッシャーø15.4x2
NLFL50-AC-S / NLFL50D-AC1-S：六角ボルト M6-17Lx2、凹型ワッシャーø16.5x2
※平ワッシャーとバネワッシャーは購入時についているものをご使用ください。
 

【ボルトの締め付け】
NLFL30-AC-S / NLFL30D-AC1-S：6-8Nm
NLFL50-AC-S / NLFL50D-AC1-S：10-12Nm
NLFL80/100-AC：22-30Nm
NLFL150/200-AC：44-60Nm 

寸法図
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