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オプション

• 適合機種：
   NLE /NLE-SN2 / NLE-SN3 / 
   NLF / NLW / NLM / NLL3

ケーブルカバー

材質: ナイロン

• 適合機種：NLS
AL-28B

5

45 45

※最大クランプ幅：40mm

• 適合機種：NLS
AL-23

取付金具
型式

適用機種

ねじ規格

ND-P03
NLF / NLT2
NLT3 / NLT4
M4＊6L x 4本

ND-P04 ND-P06 ND-P16 ND-P16x2
NLE 

M5＊8L x 4本 M5＊25L x 4本 M5＊10L x 4本 M5＊10L x 8本

※照明とセットで販売

角度調整取付金具
最大角度は±45°で、照明の角度を自由に調整できます。

ND-P01
• 適合機種：NLE / NLE-SN2 / NLE-SN3 / NLUP 
ND-P02
• 適合機種：NLF ND-P01 ND-P02

主要寸法図

±45°

金属製取付ブラケット
使用環境に応じて、照射角度を調整できます。

NC-562B
• 適合機種：NLM / NLL3 NC-562B

主要寸法図

NLLP60BT

AC100-240Vで使用が可能です。ご使用の際は先端のジャック加工が必要です。

AC/DCアダプター

ND-PM243
• 適合規格：
• 入力電圧/電流：AC100-240
• 出力電圧/電流：DC24V/1A
• 外形寸法：73(L) ×49(W) ×30(H)mm
• ケーブル長：1.8m
• 適合機種：NLE / NLE-SN2 / NLE-SN3 / 
　　　　　NLF / NLUP / NLT3 / NLLP
                     (消費電力24W以下)
• 出力プラグ形状：DC Φ2.5mm               

ND-PM247
• 適合規格：
• 入力電圧/電流：AC100-240V
• 出力電圧/電流：DC24V/2.5A
• 外形寸法：95(L) ×55(W) ×35(H)mm
• ケーブル長：1.8m
• 適合機種：NLUP / NLW / NLU / NLUD
　　　　　(消費電力24W以上60W以下)
• 出力プラグ形状：DC Φ2.5mm               

• 許容電流：3A
• 適応電圧：５V-24V
• ケーブル長：1m
• 適合機種：NLE / NLE-SN2 / NLE-SN3 / NLF / 
　　　　　NLW / NLU / NLUD / NLT3
• 出力プラグ形状：DC Φ2.5mm               

取付金具

ND-P07

L字取付金具

壁へ垂直に取り付け可能

• 適合機種：NLT2/NLT4

ND-P09

吊り下げ金具

ワイヤーに吊り下げて
取り付けが可能
(ワイヤーは付いていません)

• 適合機種：NLT2/NLT4

ND-P17

固定金具

アルミフレームなどに
取付が可能

たわみを防ぎ
安定した固定が可能

• 適合機種：NLT4

• 適合機種：NLT3

ND-P15

固定金具

照明のオン/オフを制御できます。

スイッチ付きケーブル

ND-SW01

NLM NLUP NLFL10B NLFL20B

プラグ付きケーブル

• 適合機種：
   NLM / NLT2 / NLT4
   NLS03/05/15/18/12C/30C

長さ：2M

取付マグネット
強力なマグネットで、移動・設置を簡単に行えます。

主要寸法図 使用例

使用例

使用例

金属面
に固定
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NLLP50ST

軽量で持ち運びに便利な床置きスタンドです。 プラスチック製のハンドルは指にフィットし握りやすくなっています。

床置きスタンド

寸法図

寸法図

三脚スタンド
2段階の高さ調整設計で、必要な高さを自由に調整できます。 3つの固定穴位置により、さまざまな照射ニーズに対応します。

FS-30

TP-20B
• 適合機種：NLFL30/10D/30D/10B/20B
• 伸縮の高さ：770~2000mm
• 最大耐荷重：30kg
　(左右均等に負荷をかけたとき)

• 適合機種：NLFL50/50D

FS-30

• 適合機種：NLFL30/30D/20B

FS-50 寸法図

FS-50

TP-20B
TP-30B

• 適合機種：NLFL30/50/30D/50D/10B/20B
• 伸縮の高さ：1820~2900mm
• 最大耐荷重：60kg
　(左右均等に負荷をかけたとき)

寸法図

TP-30B(專用カバー)

電線
プラグ付きコード(3M)

防雨アースプラグ(3M)

• 適合機種：NLFL-D

• 適合機種：NLFL、NLFL-D、NLFL-A

アーム
標準タイプ

FA-086AB

FA-086AW

垂直タイプ

FA-100VB

FA-100VW

水平タイプ

FA-115HB

FA-115HW

オプション
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