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型式
寸法 (mm)

SUS304 AN00
SUS304 AN01
SUS304 AN02
SUS304 AN03
SUS304 AN04
SUS304 AN05
SUS304 AN06
SUS304 AN07
SUS304 AN08
SUS304 AN09
SUS304 AN10
SUS304 AN11
SUS304 AN12
SUS304 AN13
SUS304 AN14

M10×0.75P
M12×1.0P
M15×1.0P
M17×1.0P
M20×1.0P
M25×1.5P
M30×1.5P
M35×1.5P
M40×1.5P
M45×1.5P
M50×1.5P
M55×2.0P 
M60×2.0P
M65×2.0P
M70×2.0P

Bn S T D5D1
18
22
25
28
32
38
45
52
58
65
70
75
80
85
92

標準機種一覧表
材質：ステンレス

D3 D7
13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3.5

10.5
12.5
15.5
17.5
20.5
25.8
30.8
35.8
40.8
45.8
50.8
56
61
66
71

型式
寸法 (mm)

SS400 AN00
SS400 AN01
SS400 AN02
SS400 AN03
SS400 AN04
SS400 AN05
SS400 AN06
SS400 AN07
SS400 AN08
SS400 AN09
SS400 AN10
SS400 AN11
SS400 AN12
SS400 AN13
SS400 AN14

M10×0.75P
M12×1.0P
M15×1.0P
M17×1.0P
M20×1.0P
M25×1.5P
M30×1.5P
M35×1.5P
M40×1.5P
M45×1.5P
M50×1.5P
M55×2.0P 
M60×2.0P
M65×2.0P
M70×2.0P

Bn S T D5D1
18
22
25
28
32
38
45
52
58
65
70
75
80
85
92

材質：鋼鉄

D3 D7
13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3.5

10.5
12.5
15.5
17.5
20.5
25.8
30.8
35.8
40.8
45.8
50.8
56
61
66
71

ANシリーズ
機械などの組み立てに使用される締結部品の一つです。
中央にめねじ（雌ねじ）が切ってあり、ボルトなどのおねじ（雄ねじ）部品と組み合わせて使用します。
主に、ベアリングを固定する際に使用するナットです。
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型式
寸法 (mm)

SUS304 AW00
SUS304 AW01
SUS304 AW02
SUS304 AW03
SUS304 AW04
SUS304 AW05
SUS304 AW06
SUS304 AW07
SUS304 AW08
SUS304 AW09
SUS304 AW10
SUS304 AW11
SUS304 AW12
SUS304 AW13
SUS304 AW14

t S D2 rD1
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8

標準機種一覧表
材質：ステンレス

k E
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

21
25
28
32
36
42
49
57
62
69
74
81
86
92
98

0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2

2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4

材質：鋼鉄

D3 u
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

8.5
10.5
13.5
15.5
18.5
23
27.5
32.5
37.5
42.5
47.5
52.5
57.5
62.5
66.5

13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

型式
寸法 (mm)

SPCC AW00
SPCC AW01
SPCC AW02
SPCC AW03
SPCC AW04
SPCC AW05
SPCC AW06
SPCC AW07
SPCC AW08
SPCC AW09
SPHC AW10
SPHC AW11
SPHC AW12
SPHC AW13
SPHC AW14

t S D2 rD1
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8

k E
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

21
25
28
32
36
42
49
57
62
69
74
81
86
92
98

0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2

2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4

D3 u
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

8.5
10.5
13.5
15.5
18.5
23
27.5
32.5
37.5
42.5
47.5
52.5
57.5
62.5
66.5

13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

AWシリーズ
ANナットとともに用いられ、内側には一枚の歯、外側には多数の歯があります。
内側の歯を軸に切った溝に嵌め、外側の歯のうちいずれかをANナット外周にある溝に対して折り込み、緩みを防止します。
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