
マグネットベース

用途例

型式 寸法
NM-B30
NM-B80
NM-B100
NM-B130
NM-B150G

35x30x35mm
60x50x55mm
73x50x55mm
117x50x55mm
120x50x55mm

ねじ穴寸法 最大吸着力
300N
800N
1000N
1300N
1500N

M5x0.8P
M8x1.25P
M8x1.25P
M10x1.25P
M8x1.25P

ハンドル付マグネットベース

用途例

型式 寸法
NM-8T
NM-12T

60x50x55mm
117x50x55mm

ハンドル付マグネットベース機種一覧表

最大吸着力
800N
1300N

NM-B30
NM-B80

NM-B100

NM-B130 NM-B150G

NM-8T NM-12T

金属面に吸着するマグネットベースを使用し、任意の角度で固
定できるため、ダイヤルインジケーターやインジケーターなど
で計測する際に、計測器具をマグネットで保持して定盤に固定
できます。
また、レーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上に
マグネットで器具を固定して設置する際にも活用できます。
＜用途＞計測器などの固定

マグネット関連製品

標準的なマグネットベースです。吸着力は300N～1500N、Mねじ穴があり、用途に合わせた治具やアームを取り付
けることが可能です。

持ちやすいT字型ハンドルが付いてあり、鉄板や釘、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。

マグネットベース機種一覧表

2kgの鉄板
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用途例

型式 タイプ
NM-K
NM-KV
NM-KT
NM-KB
NM-MX
NM-FX

標準型
微動調整機能付き
太主柱型
傾斜ロック型
微動調整機能付き(メカ式)
フレキシブル型

測定器取付 最大吸着力
800N
800N
800N
800N
1000N
800N

6mm・8mm
6mm・8mm
6mm・8mm
6mm・8mm
6mm・8mm・アリ溝
6mm・8mm

ミニマグネットスタンド

型式 寸法
NM-S
NM-WF
NM-MS

測定器取付 最大吸着力
150N
300N
300N

ø30ｘ25mm
35x30x35mm
35x30x35mm

6mm・8mm・アリ溝
6mm

6mm・8mm・アリ溝

マグネットスタンド

用途例

NM-K NM-KV NM-KT NM-KB NM-MX NM-FX

NM-SNM-WF NM-MS

特長

V型、凹型の吸着面
設置面の形状を選ばず固定

ON/OFFの切り替え
簡単に磁石面との脱着が可能

Mねじ穴
アームの取付が可能

フェライト磁石
錆に強く、衝撃にも強く、
磁力が弱りにくい

狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。
吸着力は150N～300N、アームやクランプ部分にも種類があります。

ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として使用できます。
アーム部分は、標準型以外にも、微調整機能付き、傾斜ロック型、太支柱、フレキシブル型などの種類があり、使用用途によっ
て選定可能です。

ミニマグネットスタンド機種一覧表

マグネットスタンド機種一覧表
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放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、金属
加工機の冷却など。

切削液などの液体用ホースにマグネットベースを組み合
わせたもので、ホースの角度や方向を自由に調整するこ
とができます。本体は1/4 "シリーズのクーラントホースと
して構成されております。

寸法

寸法

3連噴射タイプ

3本のクーラントノズルが付属しており、同時に3箇所3方向に噴射することができます。切削液の流量はバルブで
調整することができます。

•ノズル先端：フレアノズル (口径1.7×25.4mm)
•型式：NM-B80
•接続:1/8” ニップル

フレアノズルタイプ

噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。バルブ付製品は、バ
ルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。

ノズル仕様

ノズル仕様(各部位 x3)
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x25個

フレアノズル
82027 x1個

•ノズル先端：フラットノズル (口徑1.7×25.4mm)
•マグネットベース：ø40 
•接続：1/8” ニップル

NM-C1 NM-C1-V

NM-C3

NM-C1 NM-C1-V

440mm

コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x15個

フレアノズル
82027 x1個

265mm

NM-C1
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x14個

フレアノズル
82027 x1個

280mm

NM-C1-V
インラインバルブ PT1/4

82722 x1個

マグネットスタンド式クーラントノズル

ON OFF
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寸法

マルチホールノズルタイプ

噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。バルブ付製品は、バルブの開閉によ
りクーラント液の噴射を手元で制御できます。

ノズル仕様

NM-C1-B NM-C1-BV

コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x15個

フラットノズル
82228 x1個

285mm

NM-C1-B
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x14個

マルチホールノズル
82228 x1個

300mm

NM-C1-BV
インラインバルブPT1/4

82722 x1個

寸法

ノズルø1/8"タイプ

刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。バルブ付
製品は、バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。

ノズル仕様

•ノズルタイプ： ø1/8"
•マグネットベース：ø40
•接続：1/8” ニップル

NM-C1-A NM-C1-AV

コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x15個

ノズル ø1/8"
82023 x1個

269mm

NM-C1-A
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x14個

ノズル ø1/8"
82023 x1個

284mm

NM-C1-AV
インラインバルブ PT1/4

82722 x1個

NM-C1-A NM-C1-AV

NM-C1-B NM-C1-BV

•ノズル先端：マルチホールノズル (穴径ø1×16)
•マグネットベース：ø40
•接続：1/8” ニップル
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