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NLT3 シリーズ
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均一な光が表面を照らすため、光源の影響を受けずに目視検査
や画像確認が行え、さらに目も疲れません。

金属光沢のある表面を照らした時、LED1つ1つによるマルチシャドウが
発生し、目の疲れはもちろん目視検査や画像確認の邪魔になります。

従来品 NLE-SN3
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標準機種一覧表

NLE13SN3-DC

NLE26SN3-DC

NLE36SN3-DC

1,300 lm 1,900 lx

照度(1m)全光束 消費電力電　源

DC24V

型　式

9W

2,100 lm 3,150 lx 16W

4,480 lm 7,020 lx 32W

従来品との比較

フラット型防水LEDライト
NLE-SN3シリーズ
独自開発した特殊レンズ設計で配光角度が37度になり、集光性をより
一層高め、直下照度を大幅に向上させました。
また、マルチシャドウが発生せず、ちらつきを2%以下に抑えています。
定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い
絶縁性を実現しています。本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用す
ることで、壊れにくい強固な設計です。
<用途例>工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本  体  色：ブラック
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.5mm²x2C)

◎オプション(54ページ参照)
 • 本体色：シルバー
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 角度調整取付金具(ND-P01)
 • 取付マグネット(ND-P04)
 • AC/DCアダプター
　 ND-PM243
　 ND-PM247(消費電力24W以上60W以下)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

NLE13SN3-DC NLE26SN3-DC NLE36SN3-DC

(標　準)

330 320NLE13SN3
530 520
730 720

NLE26SN3
NLE36SN3

A B

(mm)

型式
寸法

主要寸法図
A
B

6530
5.
5

27
.5

360 340 40300NLE13SNF3
560 540 35500NLE26SNF3

A B C D

(mm)

型式
寸法

(フランジ式)
B

A

C D

90

Ø5.5

77
.5

27
.5

型式選定方法

13 / 26 / 36

NLE
記号なし=標準形状
F=フランジ形状

-        
DC=DC24V

SN 3 +   オプション
(54ページ参照)

型式 外形 電源

配光データ

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。

1m

2m

3m

4m

1.94m 500 lx 1.27m
(1.28m2)

1m

2m

3m

4m

2.48m 1.63m
(2.11m2)

500 lx

1m

2m

3m

4m
3.74m 2.39m

(4.44m2)
500 lx
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(標　準)

180
330

170
320

NLE10SN2
NLE13SN2

530 520NLE26SN2
730 720NLE36SN2

A B

(mm)

型式
寸法

210
360

190
340

150 40
40300

NLE10SNF2
NLE13SNF2

560 540 35500NLE26SNF2

A B C D

(mm)

型式
寸法

主要寸法図

NLE10SN2-DC
NLE13SN2-DC
NLE26SN2-DC
NLE36SN2-DC

標準機種一覧表

640 lm
1,000 lm
1,810 lm

590 lx
1,010 lx
1,660 lx

3,100 lm 3,100 lx

照度(1m)全光束 消費電力電　源
6W

DC24V

型　式

9W
17W
32W

A
B

6530
5.
5

27
.5

(フランジ式)
B

A

C D

90

Ø5.5

77
.5

27
.5

型式選定方法

10 / 13 / 26 / 36

NLE

記号なし=標準形状
F=フランジ形状(NLE36を除く)

-        
DC=DC24V

SN 2 +   オプション
(54ページ参照)

従来品との比較

従来品

従来品

NLE-SN2シリーズ

NLE-SN2シリーズ
均一に光が表面を照らすため、光源の
影響を受けずに目視検査や画像確認
がおこなえます。

均一に光が表面を照らすため、光源の
影響を受けずに目視検査や画像確認
がおこなえます。

当製品はマルチシャドウがなく、従来品
のようなLED特有のぎらつき、強い光の
反射もないため、長時間使用しても目
が疲れません。

当製品はマルチシャドウがなく、従来品
のようなLED特有のぎらつき、強い光の
反射もないため、長時間使用しても目
が疲れません。

金属光沢のある表面を照らした時、
LED１つ１つによるストリークが発
生し、目視検査や画像確認の妨げに
なります。

金属光沢のある表面を照らした時、
LED１つ１つによるストリークが発
生し、目視検査や画像確認の妨げに
なります。

従来品はLED特有のぎらつきがあ
り、マルチシャドウが出るため見づ
らいだけでなく、光の反射などから
眼精疲労になります。

従来品はLED特有のぎらつきがあ
り、マルチシャドウが出るため見づ
らいだけでなく、光の反射などから
眼精疲労になります。

配光データ
NLE10SN2-DC

1.08m 500 lx

1.82m 500 lx

2.48m

NLE26SN2-DC NLE36SN2-DC

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1m

2m

3m

型式 外形 電源

フラット型防水LEDライト
NLE-SN2シリーズ
特殊設計の反射構造により集光性を高めて配光角度を50度にし、直下
照度を向上させています。さらに前面に拡散シートを設けることで、ぎ
らつきのない柔らかい自然な光で対象物からの反射を抑えています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、かつ
LED長寿命化を実現しました。独自設計の保護回路を設け、突入電流や
サージ、瞬時停電に対応し、かつ高い絶縁性を有する安全設計です。
<用途例> 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本  体  色：ブラック
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.5mm²x2C)

◎オプション(54ページ参照)
 • 本体色：シルバー
 • 波長：591nm
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン

 • ケーブルカバー
 • 角度調整取付金具(ND-P01)
 • 取付マグネット(ND-P04)
 • AC/DCアダプター
　 ND-PM243
　 ND-PM247(消費電力24W以上60W以下)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

1.39m 500 lx

NLE13SN2-DC

1m

2m

3m

1.02m
(0.73m2) 1.25m

(1.10m2) 1.73m
(2.35m2)

2.35m
(3.87m2)

500 lx

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。



(標　準) (フランジ式)
A
B

B

A

C D

標準機種一覧表
型　式

照度(1m)全光束 消費電力電  源

NLE10CN-DC-L1
NLE13CN-DC-L1
NLE20CN-DC
NLE26CN-DC
NLE40C-DC

7W
10W
15W
20W
28W

NLE10SN-DC
NLE13SN-DC

NLE10CN-DC-L1 NLE13CN-DC-L1 NLE20CN-DC NLE26CN-DC

NLE40C-DC NLE10SN-DC NLE13SN-DC

600 lm
770 lm

220 lx
300 lx

7W
10W

レンズなし レンズなし
800 lm
1,000 lm
1,500 lm
1,900 lm
3,150 lm

1,100 lx
1,700 lx
1,850 lx
3,500 lx
4,000 lx

-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-

A B C D
(mm)

型式
寸法

180
330
330
530
530

170
320
320
520
520

NLE10CN/10SN
NLE13CN/13SN

A B

(mm)

型式
寸法

NLE20CN
NLE26CN
NLE40C

レンズあり レンズあり

DC24V

主要寸法図

配光データ

NLE10CNF/10SNF 210
360
360
560
560

190
340
340
540
540

150
300
300
500
500

40
40
40
35
35

NLE13CNF/13SNF
NLE20CNF
NLE26CNF
NLE40CF

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1m

2m

1m

2m

型式選定方法

10 / 13 / 20 / 26 / 40 記号なし=透明
S=スリガラス
　 (拡散仕様)

NLE 型式 LED ガラス レンズ-   

記号なし=標準形状
F=フランジ形状

-        外形

CN=High Power LEDタイプ（サイズ=40のみ”C”表記）
SN=Mid Power LEDタイプ（サイズ=10,13のみ）

電源

DC=DC24V 【LED=CN/Cの場合】
    L1=10CN/13CN 一体形レンズ付き
    記号なし=20CN/26CN/40C 単独レンズ付き
【LED=SNの場合】
    記号なし=レンズなし
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+   オプション
(54ページ参照)

1.48m 500 lx
1.84m 500 lx 1.92m 500 lx

2.64m 500 lx

2.82m 500 lx

0.66m 500 lx 0.77m 500 lx

フラット型防水LEDライト
NLEシリーズ

◎ オプション(54ページ参照)
 • 本体色：シルバー
 • 波長：591 nm 
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン

 • ケーブルカバー
 • 角度調整取付金具(ND-P01)
 • 取付マグネット(ND-P04)
 • AC/DCアダプター
　 ND-PM243
　 ND-PM247(消費電力24W以上60W以下)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共
に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応して
おり、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、
前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となって
います。
<用途例> 工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本  体  色：ブラック
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.5mm²x2C)

1.18m
(1.07m2)

2.38m
(4.45m2)

1.14m
(1.02m2)

1.75m
(2.09m2)

2.36m
(3.23m2)

1.73m
(2.31m2)

1.61m
(2.02m2)

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。



NLF -     -     

主要寸法図 (フランジ式)

型式選定方法

13 / 26

C=High Power LEDタイプ
S=Mid Power LEDタイプ

記号なし=透明
S=スリガラス
　 (拡散仕様)

記号なし=標準形状
F=フランジ形状

標準機種一覧表

330
600

NLF13CF/13SF
NLF26CF/26SF

A

304
564

C

364
624

B

(mm)

型式
寸法

320
580

NLF13C/13S
NLF26C/26S

A

330
590

B

(mm)

型式
寸法A

B
B

A

C

型　式
照度(1m)全光束

消費電力電　源

NLF13C-DC
NLF26C-DC
NLF13S-DC
NLF26S-DC

7W
13W
8.5W
17W

レンズなし レンズなし
850 lm

 1,510 lm
1,340 lx
2,360 lx

-
-

-

-
-

-
550 lm
1,130 lm

310 lx
620 lx

--

レンズあり レンズあり

DC24V
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DC=DC24V

(標　準)

+ オプション
(54ページ参照)

【LED=Cの場合】
    記号なし=レンズ付き
【LED=Sの場合】
    記号なし=レンズなし

NLF13C-DC NLF26C-DC NLF13S-DC NLF26S-DC

配光データ

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1m

2m

3m

1.63m 500 lx

2.17m 500 lx

0.78m 500 lx

1.11m

LED 電源 ガラス レンズ外形型式

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本  体  色：ブラック
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル： 3m （AWG26x2C）

◎オプション(54ページ参照)
 • 本体色：シルバー
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 角度調整取付金具(ND-P02)
 • 取付マグネット(ND-P03)
 • AC/DCアダプター(ND-PM243)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

フラット型防水LEDライト
NLFシリーズ
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保
つと共にLEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対
応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体は
アルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固
な設計となっています。
横幅41mmのスリム設計ため、小スペースでの使用にも最適で
す。
<用途例> 小型機械照明、産業機械照明、設備機械照明など

1.17m
(1.07m2) 1.57m

(1.90m2)

2.33m
(1.58m2) 3.59m

(3.44m2)500 lx

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。
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主要寸法図

NLW40C-DC
NLW80C-DC
NLW40C-DC-S
NLW80C-DC-S

標準機種一覧表

2,800 lm
5,400 lm
2,500 lm
4,500 lm

3,600 lx
6,700 lx
2,200 lx
3,200 lx

290
490

NLW40C
NLW80C

A

280
480

B

(mm)

型式
寸法

型 式 照度(1m)全光束 消費電力電源
28W 
56W
28W 
56W

DC24V

NLW

40C / 80C 記号なし=透明
S=スリガラス (拡散仕様)

A
B

型式選定方法
-                   -                   

DC=DC24V

+   オプション
(54ページ参照)

電源 ガラス型式

NLW40C-DC NLW80C-DC

配光データ

1m

2m

3m

1m

2m

3m
2.68m 500 lx

3.66m

NLW40C-DC-S NLW80C-DC-S

1m

2m

3m

1m

2m

3m

4m 4m 4m 4m

2.09m 500 lx 2.52m

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本  体  色：ブラック
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.5mm²x2C)

◎オプション(54ページ参照)
 • 本体色：シルバー
 • 耐油ケーブル
 • ケーブルカバー
 • AC/DCアダプター(ND-PM247)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

2.24m
(3.83m2)

3.07m
(7.19m2)

2.09m
(3.41m2) 2.89m

(6.51m2)
500 lx

500 lx

フラット型防水LEDライト
NLWシリーズ
大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を
保つとともに、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に
対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適で
す。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体は
アルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強
固な設計となっています。
<用途例> 大型機械照明、産業機械照明、設備機械照明など

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。



(フランジ式)

防水型面発光LEDライト 
NLUPシリーズ

• 規格認証： 
• 色  温  度：5,700K 
• 本  体  色：ブラック
• 期待寿命：使用温度40℃，40,000時間
                 (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし、氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.5mm²x2C)

◎ オプション(54ページ参照)
 • 本体色：シルバー
 • ケーブルカバー
 • 角度調整取付金具：ND-P01 (※NLUP2-20-DCは除く)
 • 取付マグネット：ND-P06　   (※NLUP2-20-DCは除く)
 • AC/DCアダプター
　 ND-PM243
　 ND-PM247(消費電力24W以上60W以下)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

A

B

C D

B

A

C

10
5 90

NLUP05T-DC
NLUP10T-DC

690 lm
1,300 lm
2,570 lm
2,570 lm

380 lx
700 lx
1,430 lx
1,350 lx

12W
23W
37W
37W

NLUP05-DC    
NLUP10-DC    

480 lm
800 lm
1,130 lm

260 lx
410 lx
580 lx

5.8W
12W
19W

型  式 照度(1m)全 光 束  消費電力電  源

LED特有のぎらつきのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません。光の
反射も少ないので、検査用照明としても最適です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、
LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入
電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、
機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
<用途例>検査用照明、工作機械の機内照明

NLUP20T-DC
NLUP2-20-DC

-06-

標準機種一覧表

主要寸法図

使用例

NLUP 光源サイズ 外形

05 / 10 / 20 / 2-20

記号なし=片面発光  
T=両面発光

型式選定方法

記号なし=標準形状
 F=フランジ形状

-      

NLUP20-DC

電源

AC/DCアダプター参考図

ケーブル長1.8m

DC24V

DC=DC24V

(標準型)

205NLUP05/05T

A

220

B

(mm)

型 式
寸 法 C D

115

75

60

30

30

30

75

75

NLUP2-20

NLUP20/20T

NLUP10/10T

540

540

525

525

395 380

+   オプション
(54ページ参照)

260NLUP05/05TF

A

280

B

(mm)

型 式
寸 法 C

540

395

220

NLUP20/20TF

NLUP10/10TF

600 576

455 432
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独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の高いブ
ラケットを使用した設計となっています。
定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高
い絶縁性を実現しています。
マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間
使用しても目が疲れません。
<用途例>工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など

• 規格認証： 
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ガラス管
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間
                     (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：DC   3m(VCTF0.5mm²x2C)
                       　  AC   3m(VCTF0.75mm²x2C)

◎ オプション(54ページ参照）
 • 本体材質：ポリカーボネート管
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 金属製取付ブラケット(NC-562B)
 • 取付マグネット(ND-P04)
 • プラグ付2ｍケーブル(2M+P)

筒型防水LEDライト
NLM-SN3シリーズ

主要寸法図

標準機種一覧表

DC24V
AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

AC100-240V

  7.5W

16W

22.5W

30W

型 式 照度(1m)全光束 消費電力電源
NLM20SG-DC-SN3
NLM20SG-AC-SN3
NLM30SG-DC-SN3
NLM30SG-AC-SN3
NLM40SG-DC-SN3
NLM40SG-AC-SN3
NLM50SG-DC-SN3
NLM50SG-AC-SN3

500

690

930

1,350

NLM20SG-DC/AC-SN3

NLM30SG-DC/AC-SN3

NLM40SG-DC/AC-SN3

NLM50SG-DC/AC-SN3

A
490

680

920

1,340

B型式 寸法

型式選定方法
NLM

20SG / 30SG / 
40SG / 50SG

- +   電源型式

配光データ

1,190 lm

2,280 lm

3,270 lm

4,090 lm

1,590 lx

3,260 lx

4,600 lx

5,720 lx

- SN3

NLM30SG-DC-SN3NLM20SG-DC-SN2 NLM50SG-DC-SN3NLM40SG-DC-SN2

(mm)

DC＝DC24V
AC=AC100-240V
※交流電源は単相をご利用ください。

オプション
(54ページ参照）

1m

2m

3m

4m

1.73m 500 lx 1.20m
(1.09m2)

1m

2m

3m

4m

2.52m 500 lx 1.67m
(2.08m2)

1m

2m

3m

4m

3.03m
1.88m
(3.20m2)500 lx

1m

2m

3m

4m

3.37m 2.23m
(4.07m2)

500 lx

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。
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NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウ
を軽減し、自然な光を演出します。
取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多
彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き
換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。
蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、
NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様（直下照
度で約2倍）です。
<用途例>工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など

• 規格認証： 
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ガラス管
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間
                     (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：DC   3m(VCTF0.5mm²x2C)
                       　  AC   3m(VCTF0.75mm²x2C)

標準機種一覧表

AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

15W

7.5W

5.5W

1,800 lx

1,050 lx

720 lx710 lm

1,050 lm
950 lx950 lm

1,900 lm

22.5W2,680 lx2,710 lm

30W3,150 lx3,370 lm

型  式 照度(1m)全 光 束 消 費 電 力電  源
NLM10SG-DC-SN2
NLM10SG-AC-SN2
NLM20SG-DC-SN2
NLM20SG-AC-SN2
NLM30SG-DC-SN2
NLM30SG-AC-SN2
NLM40SG-DC-SN2
NLM40SG-AC-SN2
NLM50SG-DC-SN2
NLM50SG-AC-SN2

A B

(mm)

型式
寸法

型式選定方法
NLM SN2

10SG / 20SG / 30SG /
40SG / 50SG

DC＝DC24V
AC=AC100-240V
※交流電源は単相をご利用ください。

- -

NLM10SG-DC/AC-SN2 310 300
NLM20SG-DC/AC-SN2 500 490
NLM30SG-DC/AC-SN2
NLM40SG-DC/AC-SN2
NLM50SG-DC/AC-SN2

690
930
1,350

680
920
1,340

◎ オプション(54ページ参照）
 • 本体材質：ポリカーボネート管
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 金属製取付ブラケット(NC-562B)
 • 取付マグネット(ND-P04)
 • プラグ付2ｍケーブル(2M+P)

+   オプション
(54ページ参照）

主要寸法図

6
3058

A
B

型式 電源

配光データ

筒型防水LEDライト
NLM-SN2シリーズ

NLM10SG-DC-SN2 NLM20SG-DC-SN2 NLM30SG-DC-SN2 NLM40SG-DC-SN2 NLM50SG-DC-SN2

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。

1m

2m

3m

2.50m 2.53m
(4.35m2)

500 lx

1m

2m

3m

2.31m 2.22m
(3.39m2)

500 lx

1m

2m

3m

1.89m 500 lx 1.80m
(2.21m2)

1m

2m

3m

1.44m 500 lx 1.33m
(1.25m2)

1m

2m

3m

1.20m 500 lx
1.11m
(0.87m2)
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主要寸法図

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の高い
ブラケットを使用した設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保
ち、ちらつきがなく、かつLEDの長寿命化を実現しています。独自
設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応して
おり、かつ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
<用途例>工作機械の機内照明、産業機械照明など
• 規格認証： 
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ガラス管
• 期待寿命：環境温度40℃ 40,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：DC   3m(VCTF0.5mm²x2C)
                     　    AC   3m(VCTF0.75mm²x2C)

標準機種一覧表

1,230 lm
1,240 lm
2,490 lm

2,330 lm

DC24V
AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

AC100-240V
DC24V

  8W
  8W
18W
16W
27W
26W
37W
33WAC100-240V

370 lx
360 lx
760 lx
700 lx
1,120 lx
1,040 lx
1,480 lx
1,400 lx4,680 lm

5,000 lm
3,410 lm
3,730 lm

型  式 照度(1m)全 光 束 消 費 電 力電  源
NLM10SG-DC
NLM10SG-AC
NLM20SG-DC
NLM20SG-AC
NLM30SG-DC
NLM30SG-AC
NLM40SG-DC
NLM40SG-AC 310

500
690
880

NLM10SG-DC/AC
NLM20SG-DC/AC
NLM30SG-DC/AC
NLM40SG-DC/AC

A
300
490
680
870

B

(mm)

型式 寸法

型式選定方法
NLM

10SG / 20SG / 
30SG / 40SG 

DC＝DC24V
AC=AC100-240V
※交流電源は単相をご利用ください。

-

◎ オプション(54ページ参照）
 • 本体材質：ポリカーボネート管 
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 金属製取付ブラケット(NC-562B)
 • 取付マグネット(ND-P04)
 • プラグ付2ｍケーブル(2M+P)

+   オプション
(54ページ参照）

電源型式

配光データ

筒型防水LEDライト
NLMシリーズ

NLM10SG-DC

1m

2m

0.86m 500 lx 1.89m
(4.67m2)

NLM10SG-AC

1m

2m

0.84m 500 lx 1.90m
(4.71m2)

NLM20SG-DC

1m

2m

1.23m 2.82m
(9.48m2)

500 lx

NLM20SG-AC

1m

2m

1.18m
2.54m
(8.30m2)500 lx

NLM30SG-DC

1m

2m

3.43m
(14.37m2)

500 lx1.49m

NLM30SG-AC

1m

2m
3.09m
(12.04m2)

500 lx1.44m

NLM40SG-DC

1m

2m

4.02m
(19.85m2)

500 lx1.72m

NLM40SG-AC

1m

2m
3.93m
(18.83m2)

500 lx1.67m

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。
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独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を
演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズ
と同様で機内灯に最適な防水型LED照明です。
透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナ
イロン66（30％ガラス繊維強化）を使用した強固な設計です。
蛍光灯のように全体に広がる光のNLL3シリーズに対して、
NLL3-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様（直下
照度で約3倍）です。
<用途例> 工作機械の機内照明、産業機械照明など

標準機種一覧表

DC24V 9W
AC100-240V 8W
DC24V 17W

AC100-240V 17W

850 lx900 lm

1,600 lx1,700 lm

NLL3-13SG-DC-SN2
NLL3-13SG-AC-SN2
NLL3-36SG-DC-SN2
NLL3-36SG-AC-SN2

型式選定方法
NLL3 SN2

13SG/36SGDC＝DC24V
AC=AC100-240V
※交流電源は単相をご利用ください。

-- -

(mm)

型式
寸法 A B

445 435NLL3-13SG-DC/AC+NC-565
NLL3-36SG-DC/AC+NC-565

主要寸法図
NC-565付き (オプション)

6.
5

4058

白
黒

A
B

730 720

型  式 照度(1m)全 光 束 消 費 電 力電  源

+   オプション
(54ページ参照）

電源型式

配光データ

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ガラス管
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：DC 3m(VCTF0.5mm²x2C)
　　　　　　　 AC 3m(VCTF0.75mm²x2C)

◎オプション(54ページ参照)
 • 本体材質：ポリカーボネート管
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 樹脂製取付ブラケット(NC-565)
 • 金属製取付ブラケット(NC-562B)

NLL3-13SG-DC-SN2

1m

2m

1.30m 500 lx 1.19m
(0.99m2)

NLL3-13SG-AC-SN2

1m

2m

1.30m 500 lx 1.18m
(0.98m2)

NLL3-36SG-DC-SN2

1m

2m
1.78m 500 lx 1.69m

(1.97m2)

NLL3-36SG-AC-SN2

1m

2m
1.78m 500 lx 1.69m

(1.98m2)

筒型防水LEDライト
NLL3-SN2シリーズ

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。



※交流電源は単相をご利用ください｡

主要寸法図

型式選定方法
NLL3 - --

DC＝DC24V
AC＝AC100-240V

記号なし=レンズなし
L=レンズ付き（※ロット生産）

13CG / 18CG / 
36CG / 40CG

(mm)

型式 寸法 A B
NLL3-13CG-DC/AC(-L) 445

545
730
1,526

435
535
720
1,516NLL3-40CG-DC/AC(-L)

NLL3-36CG-DC/AC(-L)
NLL3-18CG-DC/AC(-L)

標準機種一覧表

NLL3-13CG-DC/AC

NLL3-13CG-DC/AC-L

NLL3-18CG-DC/AC

NLL3-18CG-DC/AC-L

NLL3-36CG-DC/AC

NLL3-36CG-DC/AC-L

NLL3-40CG-DC/AC

NLL3-40CG-DC/AC-L

900 lm

980 lm

2,000 lm

2,700 lm

1,250 lm

1,340 lm

2,100 lm

2,800 lm

280 lx

380 lx

610 lx

780 lx

1,750 lx

2,480 lx

3,770 lx

2,840 lx

8W

18W

12W

24W

8W

18W

12W

24W

AC100-240V

DC24V 

型 　式 照度(1m)全光束 消費電力 拡散カバー電源

あり

なし

NC-565付き (オプション)

6.
5

4058

白

黒

A
B

NLL3シリーズ+NC-565
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+   オプション
(54ページ参照)

電源 レンズ型式

配光データ

筒型防水LEDライト
NLL3シリーズ
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。
従来の蛍光灯式機内照明NLLシリーズと同じピッチのまま、本
体がø58のガラス管になり、よりスリムで、価格もお求めやす
くなりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サー
ジ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっていま
す。
<用途例>工作機械の機内照明、産業機械照明など

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ガラス管
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67
• 電源ケーブル：DC 3m(VCTF0.5mm²x2C)
　　　　　　　 AC 3m(VCTF0.75mm²x2C)

◎オプション(54ページ参照)
 • 本体材質：ポリカーボネート管
 • 耐油ケーブル
 • フッ素パッキン
 • ケーブルカバー
 • 樹脂製取付ブラケット(NC-565)
 • 金属製取付ブラケット(NC-562B)

NLL3-13CG-DC

1m

2m

0.74m 500 lx 1.65m
(3.23m2) 0.87m 500 lx

NLL3-18CG-DC

1m

2m

1.97m
(4.85m2)

NLL3-13CG-AC

1m

2m

0.74m 500 lx 1.70m
(3.44m2)

NLL3-18CG-AC

1m

2m

0.87m 500 lx 2.01m
(4.88m2)

NLL3-36CG-DC

1m

2m

1.10m
2.66m
(8.01m2)500 lx

NLL3-40CG-DC

1m

2m

1.24m
2.91m
(9.04m2)500 lx

NLL3-36CG-AC

1m

2m

1.10m
2.65m
(8.10m2)500 lx

NLL3-40CG-AC

1m

2m

1.24m
2.91m
(9.04m2)500 lx

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。



防水型LEDスポットライト
NLS 03/05シリーズ

主要寸法図

NLSS05C-DC/ACNLSM03C-DC/ACNLSS03C-DC/AC 角パイプアーム

03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、絶縁性の優れた
構造になっています。05シリーズはアルミの構造で、放熱性も
良く、強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動が
あっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、かつLEDの長寿命
化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流や
サージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有するた
め、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
＜用途例＞産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明など

NLSS05C-DC/ACNLSS03C-DC/AC NLSM03C-DC/AC

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K(標準),4,000K(オプション)
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：03シリーズ IP65(ヘッドケース内のみ)
　　　　　05シリーズ IP67(ヘッドケース内のみ)
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.75mm²x2C)
◎オプション(54ページ参照)
 • 耐油ケーブル
 • L型取付金具（AL-23）
 • クランプ取付金具（AL-28B)
 • プラグ付2mケーブル (2M+P)
 • タッチスイッチ (TS)03シリーズのみ

型式選定方法

03C  / 05C

DC＝DC24V
AC＝AC100V
※交流電源は単相をご利用ください｡

NLS アーム長 アームの種類 電源-型式

S = アーム無し
M = ミディアムアーム
L= ロングアーム

（アーム長さ=M.Lのみ）
記号無し=角パイプ(樹脂台座)
　アーム長さ=M:415x280mm L:415x400mm
P=丸パイプ(金属台座)
　アーム長さ=M:220x220mm L:400x400mm

+   オプション
(54ページ参照)
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標準機種一覧表

NLS

S / M / L

S / M 03C

510 lm 1,780 lx

DC24V

5W

05C
DC24V

AC100V

AC100V

シリーズ アーム長 型式 全光束 照度(1m) 電  源 消費電力
配光データ

1m

2m
1.88m 500 lx

0.87m (0.59m2)

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために
作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。



型式選定方法

S = アーム無し
M = ミディアムアーム
L= ロングアーム

（アーム長さ=M.Lのみ）
記号無し=角パイプ(樹脂台座)
　アーム長さ=M:220x280mm L:400x400mm
P=丸パイプ(金属台座)
　アーム長さ=M:220x220mm L:400x400mm

NLSS15C/18C-DC/AC

NLSL15CP/18CP-DC/ACNLSS15C/18C-DC/AC

220

22
0

NLSM15CP/18CP-DC/AC

NLSL15CP/18CP-DC/AC

防水型LEDスポットライト
NLS 15/18シリーズ

NLSM15CP/18CP-DC/AC 

本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強
固な設計となっています。従来のハロゲンランプ型の代替
としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電
圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、
かつLEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電
に対応しており、かつ高い絶縁性を有するので、機内照明
に最適です。
<用途例>産業機械照明、設備機械照明など

主要寸法図

  15C / 18C

DC＝DC24V
AC＝AC100V
※交流電源は単相をご利用ください｡

NLS アーム長 アームの種類 電源-型式 +   オプション
(54ページ参照)

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K(標準),4,000K(オプション)
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67(ヘッドケース内のみ)
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.75mm²x2C)

◎オプション(54ページ参照)
 • 耐油ケーブル
 • L型取付金具（AL-23）
 • クランプ取付金具（AL-28B)
 • プラグ付2mケーブル (2M+P)
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NLS

消費電力電  源

S / M / L

15Ｃ

18Ｃ

770 lm

1,200 lm

4,160 lx

　6,760 lx

7W

9W

標準機種一覧表
系列アーム長型式 全光束 照度(1m)

DC24V

DC24V

AC100V

AC100V

NLS15C NLS18C

1m

2m

3m

1m

2m

3m

4m

2.88m 500 lx

3.67m 500 lx

配光データ

0.98m (0.76m2) 1.29m
(1.32m2)

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために
作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。
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主要寸法図

NLSS12C-AC NLSS30C-AC

NLSM12C-AC NLSM30C-AC

NLSS30C-AC

Φ

NLSM30C-AC

Φ

NLSS12C-AC

Φ

NLSM12C-AC

Φ

配光データ

  防水型LEDスポットライト
NLS 12/30Cシリーズ

New

大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よ
りヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るく
なりました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、
壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧
の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さ
らにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回
路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶
縁性を有します。
<用途例>大型機械や門型マシニングセンタなど
• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：アルミ
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67(ヘッドケース内のみ)
• 配光角：40°
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.75mm²x2C)

◎オプション(54ページ参照)
 • 配光角：25°
 • 耐油ケーブル
 • L型取付金具（AL-23） ※NLSS12/30Cのみ
 • クランプ取付金具（AL-28B) ※NLSS12/30Cのみ
 • プラグ付2ｍケーブル (2M+P)

標準機種一覽表

アーム長 全光束

S / M
30C

シリーズ

NLS

型式
照度(1m)

25° 40°※
電源 消費電力

3,100 lm 9,600 lx 30W

12C 900 lm 3,470 lx

4,480 lx

1,200 lx 10W
AC100V

型式選定方法
NLS ACアーム長 型式 配光角

12C
30C

L25=25°
記号なし=40°

-        
AC＝AC100V
※交流電源は単相を
ご利用ください｡

※本製品は配光角40°が標準品です。

S 

M

= アームなし

= ミディアムアーム

+   オプション
(54ページ参照)

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境
照明基準を満たすために作業場の作
業面の照度は500lx以上必要とされて
います。

NLS12C NLS30C

1m

2m

3m

1.54m 1.44m
(1.64m2)

500 lx
1m

2m

3m
2.79m
(6.11m2)

2.98m 500 lx
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290 

510 

725 

940

1160

NLT2-10

NLT2-20

NLT2-30

NLT2-40

NLT2-50

A

300 

520 

735 

950

1170

B

(mm)

型式
寸法

主要寸法図

30.5
2

B

A

40.4 27

4.5 39

6

標準機種一覧表

カバー：透明

カバー：乳白色

照度(1m)全 光 束型 式 消 費 電 力電  源

AC100V-240V

照度(1m)全 光 束型 式 消 費 電 力電  源

AC100V-240V

NLT2-20-AC-S NLT2-30-AC-S
配光データ

1m

2m

1m

2m

1.00m
1.22m

型式選定方法
NLT2

10 / 20 / 30 / 40 /50 

-- -

※交流電源は単相を
ご利用ください。

S=乳白色
記号なし=透明AC=AC100V-240V

+   オプション
(54ページ参照）

電源サイズ カバー

NLT2-10-AC

NLT2-20-AC

NLT2-30-AC

NLT2-40-AC

NLT2-10-AC-S

NLT2-20-AC-S

NLT2-30-AC-S

NLT2-40-AC-S

NLT2-50-AC-S

900 lm

1,900 lm

2,900 lm

3,900 lm

4,140 lm

250 lx

500 lx

750 lx

1,000 lx

1,130 lx

1,040 lm

2,140 lm

3,260 lm

4,330 lm

330 lx

670 lx

1,010 lx

1,370 lx

7W

14W

20W

27W

NLT2-50-AC 4,880 lm 1,560 lx 34W

7W

14W

20W

27W

34W

スリム型防水LEDライト
NLT2シリーズ
透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量
化しました。オプションとして、100Ｖ対応のプラグ付きケーブル仕
様(2M+P)もあり、配線が不要なため簡単に移動、設置が可能で、幅
広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、
ちらつきがなく、かつLEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し
ており、かつ高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。　
<用途例>  制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ポリカーボネート
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP65
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.75mm²x2C)
• カ  バ  ー：乳白色

◎オプション(54ページ参照)
 • 取付マグネット(ND-P03)
 • L字取付金具(ND-P07)
 • 吊り下げ金具(ND-P09)
 • プラグ付2mケーブル(2M+P)

3.02m
(10.08m2) 3.70m

(15.19m2)500 lx

NLT2-10-AC-S

1m

2m

0.70m 2.12m
(4.82m2)

500 lx

500 lx

NLT2-40-AC-S

1m

2m

4.33m
(20.07m2)

500 lx1.41m

NLT2-50-AC-S

1m

2m

4.66m
(23.84m2)

500 lx1.50m

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。
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主要寸法図

NLT3-05-DC-S

NLT3-10-DC-S

NLT3-20-DC-S

NLT3-30-DC-S

NLT3-40-DC-S

NLT3-50-DC-S

210

330

580

830

1,080

200

320

570

820

1,070

1,340 1,330

標準機種一覧表

591nm5700k 591nm5700k

NLT3-05-DC

NLT3-10-DC

NLT3-20-DC

NLT3-30-DC

NLT3-40-DC

NLT3-10-DC-S(591nm)

NLT3-05-DC-S(591nm)

NLT3-20-DC-S(591nm)

NLT3-30-DC-S(591nm)

NLT3-40-DC-S(591nm)

230 lm

440 lm

910 lm

1,400 lm

1,920 lm

型式 全光束
カバー：乳白色 カバー：透明 カバー：乳白色 カバー：透明

照度(1m) 消費電力電源

60 lx

110 lx

230 lx

360 lx

490 lx

300 lm

610 lm

930 lm

1,240 lm

80 lx

160 lx

230 lx

310 lx

16W

NLT3-50-DC 2,440 lm -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

620 lx

120 lm 35 lx

20W

12W

7.5W

3.8W

16W

12W

8W

3.8W

2.5W

1.8W

DC24V

280 lm

560 lm

1,090 lm

1,660 lm

2,280 lm

90 lx

180 lx

340 lx

500 lx

690 lx

型式 寸法

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB（Devices on Board)
技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。乳白
色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のぎらつきを抑えた目
に優しいLED照明です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があって
も一定の照度を保ち、かつLEDの長寿命化を実現しています。独自設
計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、
かつ高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
<用途例>制御盤内照明、屋内照明、ショーケースの照明など

スリム型防水LEDライト
NLT3シリーズ

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ポリカーボネート
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP65
• 電源ケーブル：3m(AWG26x2C)
• カ  バ  ー：乳白色

◎オプション(54ページ参照)
 • 波長：591nm
 • 取付マグネット(ND-P03)
 • 固定金具(ND-P15)
 • AC/DCアダプター(ND-PM243)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

A B
(mm)
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※交流電源は単相をご利用ください。

+   オプション
(54ページ参照）

-
記号なし=色温度5700K
(591nm)=波長591nmS=乳白色

記号なし=透明

配光データ

適用範囲

NLT3-05-DC-S

NLT3-40-DC-S

1m

2m

1m

2m

0.34m 500 lx

NLT3-10-DC-S

NLT3-10-DC-S(591nm)

1m

2m

0.46m 500 lx

NLT3-20-DC-S(591nm)

NLT3-20-DC-S

1m

2m

0.67m 500 lx

NLT3-30-DC-S

NLT3-30-DC-S(591nm)

1m

2m

0.84m

1m

2m

0.40m 500 lx

1m

2m

0.56m 500 lx

1m

2m

0.67m

電源サイズ カバー 波長

型式選定方法

配電盤の照明

ショーケースの照明

半導体装置照明

プリント基板露光機

5700K 591nm

0.98m (1.29m2) 1.33m (2.34m2)

1.91m
(4.80m2) 2.42m

(7.68m2)

1.95m
(5.11m2)

1.56m
(3.25m2)

1.12m (1.68m2)
2.90m
(10.92m2)

500 lx

500 lx

0.98m
500 lx

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要とされています。



※交流電源は単相をご利用ください。
AC=AC100V / 200V

NLT4
型式選定方法

A
B

4.
5

2741
.6

主要寸法図

300
520
735
950

290
510
725
940

1170 1160

NLT4-10 
NLT4-20 
NLT4-30 
NLT4-40 
NLT4-50 
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標準機種一覧表

+   オプション
(54ページ参照）

480 lm

960 lm

1,480 lm

1,970 lm

型式 全光束 照度(1m) 消費電力電源

160 lx

310 lx

460 lx

590 lx 13W

2,440 lm 800 lx 16.5W

9.6W

6.4W

3.2W

AC100V/200V

NLT4-10-AC

NLT4-20-AC

NLT4-30-AC

NLT4-40-AC

NLT4-50-AC

カバー：透明

380 lm

790 lm

1,190 lm

1,620 lm

型式 全光束 照度(1m) 消費電力電源

80 lx

170 lx

260 lx

360 lx 13W

2,190 lm 480 lx 16.5W

9.6W

6.4W

3.2W

AC100V/200V

NLT4-10-AC-S

NLT4-20-AC-S

NLT4-30-AC-S

NLT4-40-AC-S

NLT4-50-AC-S

カバー：乳白色

S=乳白色
記号なし=透明

電源サイズ カバー

NLT4-20-AC-S NLT4-30-AC-S

配光データ

使用例

1m

2m

1m

2m

屋外照明 配電盤内照明 冷蔵庫照明 -20℃

寸法
型式

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB（Devices on Board)
技術により、従来シリーズよりもお求めやすい価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ぎらつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
シリコンケーブルをオプションで選択することで、-20～-40℃の低温
環境でも使用することができます。
＜用途例＞制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫、冷凍倉庫など

スリム型防水LEDライト
NLT4シリーズ

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：ポリカーボネート
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-40℃～40℃(ただし氷結しないこと)

 (-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください)
• 保護等級：IP65
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.75mm²x2C)
• カ  バ  ー：乳白色

◎オプション(54ページ参照)
 • 取付マグネット(ND-P03)
 • L字取付金具(ND-P07)
 • 吊り下げ金具(ND-P09)
 • プラグ付きケーブル2m(2M+P)
 • シリコンケーブル

1.64m
(13.72m2) 2.13m

(23.00m2)

NLT4-10-AC-S

1m

2m

1.15m (5.81m2)

0.40m 500 lx 0.58m 500 lx 0.72m 500 lx

NLT4-40-AC-S

1m

2m

2.51m
(35.74m2)

0.84m 500 lx

NLT4-50-AC-S

1m

2m

2.80m
(35.21m2)

0.97m 500 lx

JIS Z9110:2010の規格では、作業環境照明基準を満
たすために作業場の作業面の照度は500lx以上必要
とされています。

10 / 20 / 30 /
40 / 50
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耐オイルミストに優れた積層信号灯で、本体は66ナイロン樹脂を使
用しています。グローブ全体が光るため鮮明に表示確認ができ、ま
た低消費電力を実現しています。
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームラ
イトで、定電流ＩＣ回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照
度を保つと共にLEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し
ており、高い絶縁性を有する安全設計です。
<用途例> 半導体製造装置、工作機械、FA機器、駐車場など

クリスタルタイプ
ユニット上部からの光を内部曲面ミラー
で反射させています。

標準タイプ
価格を抑えたシンプルな設計ながら
どの方向からでも明るく見えます。

透明グローブ : 工場、倉庫などクリスタルタイプ 乳白色グローブ : レジ、オフィスなど

• 規格認証：     
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 電源ケーブル ： 樹脂台座仕様 800mm（UL1007xAWG22）
　　　　　　　  L型金具仕様  750mm（UL1007xAWG22）
　　　　　　　 金属台座仕様 850mm（UL1007xAWG22）
　　　　　　　 直付け仕様 　850mm（UL1007xAWG22）

• 本　　体：ナイロン
• ブザー設計：最大音量95dB（1mの距離で測定）
　　　　　　※ブザーの断続音（58回/分）は
　　　　　　点滅の共通線を配線してください。

工場内で遠くからで判別ができ、誤認や見落としを防止する場合
は透明グローブがおすすめです。
スーパーのレジやオフィス内では近くで判別する程度での目に
優しい淡い明るさの乳白色グローブがおすすめです。

大発光面タイプ
各段の高さが50mmで、遠くからでも
機械の状態をより明確に確認できます。

50mm

遠くからの判別も容易で、
誤認や見落としを防ぎます。

用途例

標準タイプ 標準タイプ
(大型発光面)

クリスタルタイプ

標準タイプと大発光面タイプの比較 用途に合わせたグローブ

30mm 明るく、遠くからでも
はっきりと識別できます。
大型機械に最適です。

大発光面タイプ

標準タイプ

機械の状態を明確に
反映します。
一般的な機械に
適しています。

NewNew 乳白色 透明

50mm50mm

20mm20mm

NewNew

NewNew
積層式LEDアラームライト
NLA50シリーズ
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標準タイプ機種一覧表
電　源

DC 24V

色 消費電力
0.8W
1.4W
2.4W
2.9W

型　式

3段：A(赤黄緑 ※色固定)
2段：A(赤緑 ※色固定)
1段：AR(赤) / AY(黄)

主要寸法図

NLA50-A

NLA50L-A

クリスタルタイプ機種一覧表
電　源

AC/DC 24V

色 消費電力
1W
1W
0.4W
0.5W
0.4W

型　式
赤
黄
緑
青
白

NLA50

A A

□52

□45

4-Ø6.2

4-Ø6.2P.C.D 68.5
3-4
.5x
11

A

Ø30

3-M4

A

※ A: NLA50DC=30 / NLA50LDC=50

B2
L

1B2D
320

2B2D
350

3B2D
380

4B2D
410

5B2D
440

B3
L

1B3D
223

2B3D
253

3B3D
283

4B3D
313

5B3D
343

B4
L

1B4D
325

2B4D
355

3B4D
385

4B4D
415

5B4D
445

B1
L

1B1D
276

2B1D
306

3B1D
336

4B1D
366

5B1D
396

NLA50DC L部寸法表
(mm)

B6
L

1B6D
120

2B6D
150

3B6D
180

4B6D
210

5B6D
240

NLA50LDC-
L

3B1D
396

3B2D
440

3B3D
343

3B4D
445

3B6D
240

NLA50LDC-3B□D  L部寸法表
(mm)

配線図

□52

□45

4-Ø6.2

4-Ø6.2P.C.D 68.5
3-4
.5x
11

A

LED赤(赤色線)
LED黄(黄色線)
LED緑(緑色線)
LED青(青色線)
LED白(白色線)
ブザー(オレンジ色線)

点滅用共通(茶色線)

点滅用電源(灰色線)

電源用共通(紫色線)

外部接点

電源

外部保護用ヒューズ(1A)

点滅用

点灯用外部接点

電源

点滅用
点灯用

各段の線

電源用共通(紫色線)
点滅用電源(灰色線)
点滅用共通(茶色線)

外部保護用ヒューズ(1A)

(PNP)

電源

点滅用
点灯用

電源用共通(紫色線)
点滅用電源(灰色線)
点滅用共通(茶色線)

各段の線

外部保護用ヒューズ(1A)

(NPN)
信号線色対応一覧表

赤色灯
黄色灯
緑色灯
青色灯
白色灯
ブザー
点滅用共通

対応信号線色 機能
赤
黄
緑
青
白

オレンジ
茶

点滅用電源 灰
電源共通線 紫
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特長
1. コンパクト設計なので、省スペース化が可能です。
2. 点灯表示位置の変更が可能です。(本体の傾き角度による)
3. 拡散仕様もあり、光はグローブで拡散され、各段の発光強度はさらには均一化されます。
4. 本体は66ナイロン樹脂を用いており、耐熱性、耐オイルミストに優れています。
5. 共鳴効果を利用したブザーの採用により、音量は最大95dB(1ｍの距離にて測定)を実現し、
　騒音の激しい工場などでもご使用いただけます。
6. CE、FCC認証取得済みです。振動試験、絶縁抵抗試験などもクリア済みです。
7. オープンコレクタ対応で、PLC等での直接制御が可能です。

NLA50

1=1段
2=2段
3=3段

--- D

記号なし=標準
L = 大発光面
       (3段のみ)

NLA50 --- DDC

DC

段数

段数

発光面 台座

台座

点滅

点滅

ブザー

ブザー

色

色

グローブ

グローブ

NLAシリーズ型式選定方法

NLA（標準タイプ）

NLA（クリスタルタイプ）

記号無し=点滅無し
S=点滅

B1=樹脂台座(可倒式）
B2=L型金具
B3=金属台座(可倒式）
B4=金属台座
B6=直付け

記号無し=クリア
S=乳白

1段=AR(赤)
　　 AY(黄)
2段=A(赤緑※固定)
3段=A(赤黄緑※固定)

記号無し=ブザー無し
Z=85db
RZ=85db断続音
HZ=95db
HRZ=95db断続音

記号無し=ブザー無し
Z=85db
RZ=85db断続音
HZ=95db
HRZ=95db断続音

1=1段
2=2段
3=3段
4=4段
5=5段

 R =赤
 Y =黄
 G =緑
 B =青
 W =白

記号無し=点滅無し
S=点滅

記号無し=クリア
S=乳白

B1=樹脂台座(可倒式）
B2=L型金具
B3=金属台座(可倒式）
B4=金属台座
B6=直付け



配線図

使用例（遊技台）
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NLA65DC 1B7K 2B7K 3B7K 4B7K 5B7K
L 57.5 75.5 93.5 111.5 129.5

NLA65DC -  B7K    L部寸法表
(mm)

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い
高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有しま
す。
赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積
層でき、様々な色の組み合わせが可能です。またLED本体が発色
し、グローブケースは透明なため、色がクリアで非常に見やすく
なっています。
各グローブは接続ピンで相互に直結され、振動に強く、電源はサ
ージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用しています。
本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割
れにくくなっています。
外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半
導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラーム
ライトとして使用することが可能です。
<用途例> 工作機械や半導体製造装置の動作状態表示など

主要寸法図

標準機種一覧表
型　式 電源 色 消費電力

赤 0.7W

黄 0.4W

緑 0.6W

青 0.9W

白 0.3W

DC 12V /
DC 24VNLA65

• 規格認証：     
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 電源ケーブル ： 樹脂台座仕様 800mm（UL1007xAWG22）
• 保護等級：IP50
• 本体材質：ナイロン

NLAシリーズ型式選定方法
NLA65 蜂鳴器

 R =赤
 Y =黄
 G =緑
 B =青
 W =白

色電源

12=DC 12V
24=DC 24V

段数

1=1段
2=2段
3=3段
4=4段
5=5段

ブザー点滅

記号無し=ブザー無し
Z=ブザー
 ※ブザーの断続音（58回/分）は
 点滅の共通線を配線してください。

記号無し=点滅無し
S=点滅

B7K

LED赤(赤色線)
LED黄(黄色線)
LED緑(緑色線)
LED青(青色線)
LED白(白色線)
ブザー(オレンジ色線)

点滅用共通(茶色線)

点滅用電源(灰色線)

電源用共通(紫色線)

外部接点

電源

外部保護用ヒューズ(1A)

点滅用

点灯用外部接点

積層式ミニアラームライト
NLA65シリーズ

電源

点滅用

点灯用

各段の線

電源用共通(紫色線)

点滅用電源(灰色線)

点滅用共通(茶色線)

外部保護用ヒューズ(1A)

(PNP)

電源

点滅用

点灯用

電源用共通(紫色線)

点滅用電源(灰色線)

点滅用共通(茶色線)

各段の線

外部保護用ヒューズ(1A)

(NPN)
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赤・黄・緑の3色を導光棒を用いて発光するアラームライトです。
導光棒による発光で、グローブ全体で光るため、全方向から容易
に表示確認が可能です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応
しています。また、震動試験、絶縁抵抗試験をクリアした安全設
計です。
可倒式の取付台座は機械に取り付けた状態で折りたたむことがで
き、表示位置の角度調整をはじめ、本製品を取り付けた機械梱包
の際に取り外す手間を省くことができます。
<用途例> FA機械の動作状態表示、遊戯機用状態表示など

• 規格認証：     
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP53

• 電源ケーブル ： 樹脂台座仕様 800mm（UL1007xAWG22）
　　　　　　　  L型金具仕様  750mm（UL1007xAWG22）
　　　　　　　 金属台座仕様 850mm（UL1007xAWG22）
　　　　　　　 直付け仕様 　850mm（UL1007xAWG22）
• ブザー設計：音量80dB（1mの距離で測定）

主要寸法図

NLA70DC-3B2D

Ø70

3

30

38
5

M16x2.0P

2-Ø
9

32

205
7

NLA70DC-3B3D NLA70DC-3B6D

8

17
0

14
0

Ø65.5 3-M4x0.7P

Ø70

P.C.D 40

NLA70DC-3B4D
Ø70

Ø87.5

39
0

□
52

□45

4-Ø6.2

4-Ø6.2P.C.D 68.5
3-4
.5x
11

NLA70DC-3B1D

34
1

60

18
0°

270°

14
0

Ø70

28
8

Ø70

Ø87.5

18
0°

□
52

□45

4-Ø6.2

4-Ø6.2P.C.D 68.5
3-4
.5x
11

NLAシリーズ型式選定方法
台座NLA70 電源 点滅 ブザー

DC=DC 24V 記号無し=点滅無し
S=点滅

3B1=樹脂台座(可倒式）
3B2=L型金具
3B3=金属台座(可倒式）
3B4=金属台座
3B6=直付

記号無し=ブザー無し
Z=ブザー
 ※ブザーの断続音（58回/分）は
 点滅の共通線を配線してください。

D- RYG-

(標準型)

NLA70 DC 24V

1.5W

1W

1W

型式 電源 消費電力色

赤

黄

緑

標準機種一覧表 配線図

電源

点滅用

点灯用

各段の線

電源用共通(紫色線)

点滅用電源(灰色線)

点滅用共通(茶色線)

外部保護用ヒューズ(1A)

(PNP)

電源

点滅用

点灯用

電源用共通(紫色線)

点滅用電源(灰色線)

点滅用共通(茶色線)

各段の線

外部保護用ヒューズ(1A)

(NPN)

LED赤(赤色線)
LED黄(黄色線)
LED緑(緑色線)
ブザー(オレンジ色線)

点滅用共通(茶色線)

点滅用電源(灰色線)

電源用共通(紫色線)

外部接点

電源

外部保護用 ヒューズ(1A)

点滅用

点灯用 
外部接点

導光柱式LEDアラームライト
NLA70シリーズ
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グローブ材質はポリカーボネート、本体材質はアルミニウムの
積層信号灯です。角度調整ができる台座で、点灯表示位置の変
更が可能です。
360°どの方向からでも発光面を確認でき、機械の状態を明確に
識別できます。ブザーは95dbで、騒音の激しい工場などでも使
用可能です。
<用途例> 半導体製造装置、FA機器、5軸工作機械など

• 規格認証：     
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP53
• 本体材質：アルミニウム
• グローブ材質：ポリカーボネート管

• 電源ケーブル ： 800mm（AWG24）
• ブザー設計：音量95dB（1mの距離で測定）

主要寸法図

NLAシリーズ型式選定方法
台座NLA50CJQ4 段数 配線 ブザー

3=赤黄緑 P=PNP
N=NPN

B3=標準 HZ=ブザー（95db）

-

(標準型)

NLA50CJQ4-3B3NHZ

NLA50CJQ4-3B3PHZ
DC 24V 3.2W

PNP

NPN

型式 電源 消費電力 配線色

RYG（赤黄緑）
（※固定）

標準機種一覧表 配線図

点灯用外部接点

電源用共通（黒色線）
電源

＋

－

LED 赤（赤色線）

LED 黄（黄色線）

LED 緑（緑色線）

ブザー（オレンジ色線）

（PNP）

点灯用外部接点

電源用共通（黒色線）
電源

－

＋

LED 赤（赤色線）

LED 黄（黄色線）

LED 緑（緑色線）

ブザー（オレンジ色線）

（NPN）

積層式LEDアラームライト
NLA50CJQ4シリーズ
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標準機種一覧表

使用例

面発光LEDライト
NLUBシリーズ  

• 保護等級：IP40
• 電源ケーブル：3m(AWG26x2C)
• 配光角：約113°
• フレーム材質：アルミニウム合金 / 拡散板材質：アクリル

◎オプション（54ページ参照）
•  AC/DCアダプター
　 ND-PM243
• スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

• 色温度 ： 5,700K
• 期待寿命：使用温度25℃，60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)

NLUBシリーズは導光板技術を使用してムラのない自然な光を演出
します。
独自設計の導光板により光が均一に拡散し、物体の形状、輪郭、傷
を正確に確認することができます。そのため画像処理検査では正確
に物体を認識でき、光のムラによる誤判定を防ぐことができます。
寸法は80x80から430x430の正方形で、幅広いサイズから用途に応
じて選定することが可能です。

80x80
130x130 
180x180 

70x70
120x120
170x170

2.3W
4.6W
6.8W
8.9W

16.6W
12.8W

型 式 P（mmxmm）L（mmxmm） 消 費 電 力電  源

DC24V

NLUB0505-DC-W
NLUB1010-DC-W
NLUB1515-DC-W

230x230 220x220NLUB2020-DC-W
330x330
430x430

320x320
420x420

50x50
100x100
150x150

発光面（mmxmm）

200x200
300x300
400x400

NLUB3030-DC-W
NLUB4040-DC-W

ボトル外観検査 包装の検査 画像処理検査
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標準機種一覧表

主要寸法図

面発光LEDライト
NLU/NLUDシリーズ  

• 保護等級：IP50
• 電源ケーブル：3m(AWG26x2C)

◎オプション（54ページ参照）
 • AC/DCアダプター
　 ND-PM243
　 ND-PM247(消費電力24W以上60W以下)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

• 規格認証： 
• 色  温  度 ： 5,700K
• 期待寿命：使用温度25℃，60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし氷結しないこと)

LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出
しますので、長時間使用しても目の疲れがありません。
また、多重影が出ないため、検査照明として最適です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、
かつLEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設
け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有
する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
<用途例>目視検査照明、簡易作業照明、画像検査照明など

540 lm
1,050 lm
1,600 lm

540 lm
1,050 lm
1,600 lm

1,130 lm
2,080 lm

280 lx
530 lx
800 lx

280 lx
530 lx
800 lx

570 lx
1,030 lx

4W
12W
19W
21W

22.5W
11.5W

37.5W
42.5W

12W
23W
38W
43W

5W
12W
19W
21.5W

型 式 照度(1m) 　取付方法全 光 束 消 費 電 力電  源

DC24V

NLU05-DC
NLU10-DC
NLU20-DC

2,000 lm 1,000 lxNLU30-DC

NLUD05-DC
NLUD10-DC
NLUD20-DC

2,000 lm 1,000 lxNLUD30-DC
NLUD120-15-DC
NLUD120-25-DC

3,200 lm
4,000 lm

1,500 lx
2,000 lx

1,130 lm
2,080 lm

570 lx
1,030 lx

3,200 lm
4,000 lm

1,500 lx
2,000 lx

NLUD120-35-DC
NLUD120-45-DC

NLU120-15-DC
NLU120-25-DC
NLU120-35-DC
NLU120-45-DC

NLU05/10/20/30-DC

215
390
535

190
365
510

NLU05
NLU10
NLU20

730 690NLU30

寸法
(mm)

型式
245
420
565

210
385
530

NLU120-15
NLU120-25
NLU120-35

730 695NLU120-45

寸法
(mm)

型式

NLU120-15/25/35/45-DC

強力磁石 強力磁石

NLUD05/10/20/30-DC

245
420
565

205
380
525

NLUD05
NLUD10
NLUD20

730 690NLUD30

寸法
(mm)

型式

NLUD120-15/25/35/45-DC

245
420
565

210
385
530

NLUD120-15
NLUD120-25
NLUD120-35

730 695NLUD120-45

寸法
(mm)

型式

(NLU) (NLUD)

ネオジム磁石 ネオジム磁石 ネオジム磁石ネオジム磁石

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット2個

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット4個

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット2個

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット4個



型式選定方法

120-15/120-25/120-35/120-45は（調光機能）付きのみ

NLU-RGB/NLUD-RGBシリーズ

+   オプション
(54ページ参照)

05/10/20/30/120-15/120-25

標準機種一覧表

実際の撮影

面発光LEDライト

型 式 照度(1m) 取付方法全 光 束
(R) (G) (B) (R) (G) (B)

消 費 電 力電  源

記号なし=白色
(R)=赤色
(G)=緑色
(B)=青色

色

(R) (G)
NLU05-DC 110 lm 330 lm 90 lm 170 lx 40 lx50 lx 3.5W 5.5W 4.5W

NLU10-DC 250 lm 620 lm 200 lm 300 lx 100 lx130 lx 6.5W 10.5W 9W

NLU20-DC 330 lm 840 lm 270 lm 410 lx 130 lx160 lx 10.5W 15.5W 13.5W

NLUD05-DC 110 lm 330 lm 90 lm 170 lx 40 lx50 lx 4W 6W 5W

NLUD10-DC 250 lm 620 lm 200 lm 300 lx 100 lx130 lx 7W 11W 9.5W

NLUD20-DC 330 lm 840 lm 270 lm 410 lx 130 lx160 lx 11W 16W 14W

NLUD30-DC 440 lm 1,320 lm 350 lm 600 lx 160 lx220 lx 15.5W 24.5W 21.5W

NLU30-DC 440 lm 1,320 lm 350 lm 600 lx 160 lx220 lx 16W 25W 22W

NLUD120-15-DC 230 lm 610 lm 160 lm 310 lx 80 lx110 lx 12W 12W 12W

NLUD120-25-DC 490 lm 1,260 lm 420 lm 610 lx 200 lx240 lx 16W 24W 21W

660 lm 1,900 lm 520 lm 1,000 lx 270 lx330 lxNLUD120-35-DC 22W 32W 28W

880 lm 2,640 lm 700 lm 1,300 lx 360 lx440 lxNLUD120-45-DC 31W 49W 43W

(B)

白色白色 赤色赤色 緑色緑色 青色青色
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DC 24V

• 保護等級：IP50
• 電源ケーブル：3m(AWG26x2C)

• 規格認証 ：
• カ  ラ  ー：R / G / B
• 期待寿命：使用温度25℃  60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(ただし、氷結しないこと)

生産ラインの目視検査や画像処理検査用の照明に最適です。LED
ライトのカラーは、用途に応じて赤、緑、青から選定できます。
LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出
します。また、影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く
見えます。
<用途例>生産ラインの目視検査照明、画像処理検査照明

AC/DCアダプター参考図

ケーブル長1.8m

調光機能   サイズ

記号なし＝調光機能無し
D＝調光機能有り（20%～100%）

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット2個

M4用皿穴 x2
強力背面マグネット4個

◎ オプション（54ページ参照）
 • AC/DCアダプター
　 ND-PM243
　 ND-PM247(消費電力24W以上60W以下)
 • スイッチ付きケーブル(ND-SW01)
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NLLP50ST

NLLP70BTNLLP60BT

両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と2.25倍の設計となってい
ます。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、影を作りません。LED独特の
ぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい優しい光を演出します。ちらつきが
なく、検査品の写真撮影に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
<用途例> 精密作業や目視検査など

LED拡大鏡
NLLPシリーズ

標準機種一覧表

製品比較

型　式 レンズサイズ 全光束 照度(距離)倍率 消費電力 固定方法

NLLP50ST-3D

NLLP50ST-5D

NLLP60BT-3D

NLLP60BT-5D

NLLP70BT-3D

Φ5”

Φ6”

7” × 5.2”

1.75倍

2.25倍

1.75倍

2.25倍

1.75倍

1,100 lm

960 lm

1,500 lm

8,700 lx （20cm）

3,800 lx （30cm）

8,800 lx （20cm）

3,900 lx （30cm）

12,200 lx （20cm）

7.5W

8W

12.5W

卓上式

クランプ式
最大厚度60mm

主要寸法図

NLLP50ST NLLP70BTNLLP60BT

ACアダプター
差し込み口 ACアダプター

差し込み口
ACアダプター
差し込み口

ON / OFFスイッチ
調光スイッチ

ON / OFFスイッチ
調光スイッチ

ON / OFFスイッチ
調光スイッチ

フタ
フタ フタ

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし、氷結しないこと)
• レ  ン  ズ：光学白ガラスレンズ
• 倍　　率：1.75倍（3D） / 2.25倍（5D）
• 使用光源：白色LED
• 調光方式：無段階調光(20-100%)
• 付  属  品：ACアダプター(ND-PM243)
　　　　　(AC100-240V)

(アダプター)

他社製品

金属面を撮影すると
　・LEDのつぶつぶが映り込んでしまう
　・ちらつきがあり、縞模様が映ることがある

日機製品

金属面を撮影すると
　・均一で優しく広がる光
　・ちらつきがなく、縞模様は映りません

目が疲れにくく検査照明に最適



保守点検 精密作業 部品検査

LED 
均一に発光

LED 
つぶつぶ

NLLP60BT NLLP70BT

固定ノブ

回転関節

1
2
3

電源スイッチ1 調光：明2 調光：暗3
クランプ幅
60mm

照明スイッチ
（左右）

調光：暗
電源スイッチ

調光：明1
2
3
4

1

2

3

4

スムーズな
関節の可動

光の拡散
まぶしさ軽減

切り替えが可能
用途によって

右側

左側

LED拡大鏡の特長

光学白色ガラスと青色ガラスの比較

日
機
　
拡
大
鏡

他
社
製
品

金属面に照射

縞模様が出る

文字が読みやすい 読みにくい

光学白色ガラスレンズ 青色ガラスレンズ

均一な光

金属面に照射

大量生産が必要で安価な窓ガラスには青色ガラスが一般的に使用されていますが、弊社のLED拡大鏡は光学白色ガラス
を使用しています。
窓ガラスの断面図は不純物が混入しているため青く見えることがあります。拡大鏡でこのような透明度の低い青色ガラス
を使用した場合、対象物がはっきりと見えません。 そのため弊社の拡大鏡は透明度の高い光学白色ガラスを使用してい
ます。

・世界的に有名なLED素材を使用し、
  高い発光効率と長い耐用年数を備えています。
・高効率のLED素子で、均一な光。
・発光面に拡散カバーをつけているため、
  柔らかい光で眩しくありません。
・無段階調光で、用途に応じて明るさを調整可。

・点灯するとLEDのつぶつぶが出てしまいます。

・LEDの発光効率が悪く、光り方にムラがある。

・マルチシャドウが出てしまう。

-29-
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クランプ式LED作業灯
BTシリーズ
クランプをベースにしたLED作業灯です。
ACアダプターを標準品として装備しているので、机や作業台
に容易に取り付けて使用することができます。
スポット照明として使用できるNLS型、面発光型照明として、
自然な光を放つNLUD型の2シリーズを揃えています。NLUD
型は、タッチセンサーによるON/OFF及び、調光機能（20%～
100%）を備えた面発光型の照明で、自然な光を放つため、長
時間使用しても目の疲れがありません。照明灯として使用し
ても、光の反射が少ないので、検査照明として最適です。
<用途例>目視検査、デスクライト、選別用照明、軽作業補助
照明

共通使用
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間
                      (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(但し、氷結しない事)
• 最大クランプ幅：40mm

NLSS03CBT

NLUD20BT

NLUD120 -15BT

NLUD05BT

標準機種一覧表

308

483

NLUD05BT

NLUD10BT

A
(mm)

型式
尺寸

AC100 - 240V
(AC/DCアダプター)

510 lm

1,050 lm
1,600 lm
1,130 lm
2,080 lm

1,780 lx

530 lx
800 lx
570 lx
1,030 lx

14 W
21 W
14 W
27 W

5 WNLSS03CBT-AC

NLUD10BT-AC
NLUD20BT-AC
NLUD120-15BT-AC
NLUD120-25BT-AC

NLUD05BT-AC 540 lm 280 lx 7 W

型 式 照度(1m)全 光 束 消 費 電 力 電 源

245

420

NLUD120-15

NLUD120-25

A

(mm)

型式
尺寸

NLSS03CBT

主要寸法図

NLUD05/10BT

40

52
7

10

調光スイッチ

A

ON/OFFスイッチ

60

65
3

565

40

200
NLUD20BT NLUD120-15/25BT

40

67
5

A

NLSスポットライト

• 色  温  度：5,700K(標準)、4,000K(オプション)
• 保護等級： IP65（ヘッドケース内のみ）

•  規格認証：

AC/DCアダプター

AC/DCアダプター

AC/DCアダプター

NLUD面発光LEDライト

• 色  温  度：5,700K
• 保護等級：IP50
• 電源ケーブル：AC/DCアダプター(寸法図参照)

•  
• 規格認証： (AC/DCアダプター)

AC100V

• 電源ケーブル：プラグ付2mケーブル(寸法図参照)



クランプをベースにしたLED作業灯です。
プラグ付きケーブル及び、ACアダプターを標準品として
装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用
することができます。スポット照明として使用できるNLS
型、面発光型照明として自然な光を放つNLUD型の2シ
リーズを揃えています。NLUD型は、タッチセンサーによ
るON/OFF及び、調光機能（20～100%）を備えた面発光
型の照明で、自然な光を放つため、長時間使用しても目
の疲れがありません。照明灯として使用しても、光の反射
が少ないので、検査照明としても最適です。
<用途例>目視検査、デスクライト、軽作業補助照明など

NLUD10BT4-AC

A型式
尺寸

(mm)

NLUD05BT4-AC 777

952

B
264

439
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クランプ式LED作業灯
BT3/BT4シリーズ

NLSS03CBT4
NLSS05CBT4

NLSS15CBT3 NLUD05BT4

共通仕様
• 期待寿命 ：使用温度25℃ 60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(但し、氷結しない事)
NLSスポットライト

• 保護等級：03シリーズ IP65（ヘッドケース内のみ）
　　　　　  05/15シリーズ IP67（ヘッドケース内のみ）
• 電源ケーブル：プラグ付2mケーブル(寸法図参照)

• 規格認証：

標準機種一覧表

主要寸法図

型式 全光束 照度(1m) 消費電力電源
NLSS03CBT4-AC

AC100-240V

AC100V

(AC/DCアダプター)

770 lm 4,160 lx 7WNLSS15CBT3-AC
540 lm 280 lx 7WNLUD05BT4-AC
1,050 lm 530 lx 14WNLUD10BT4-AC

510 lm 1,780 lx 5W
NLSS05CBT4-AC

NLUD面発光LEDライト：

• 色  温  度：5,700K
• 保護等級：IP50
• 電源ケーブル：AC/DCアダプター(寸法図参照)

• 色  温  度：5,700K(標準) 4,000K(オプション)
 • 規格認証： (AC/DCアダプター)

NLUD05/10BT4-AC

A

AC/DCアダプター
ON/OFF
タッチスイッチ調光スイッチ

B

18
00

NLSS03CBT4-AC NLSS05CBT4-AC

NLSS15CBT3-AC

NLSスポットライト - 溶接・加工産業用

面発光NLUD - 検査作業用



NLSS03CBM4 NLSS15CBM3

NLSS15CBM

NLUD10BM

NLSS03CBM

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。鉄板など
の金属に貼りつけて使用することができます。
Ø20の強靭な金属フレキアームを使用しており、目的物に対し
て的確に照射することができます。スポット照明として使用でき
るNLS型、面発光型照明として、目が疲れない検査証明に最適
なNLUD型の2シリーズをそろえております。また、プラグ付き
ケーブル及び、ACアダプターを標準品として装備しているの
で、簡単に持ち運びが可能となり、作業スタンドとして幅広い用
途でご使用いただけます。
<用途例>工作機械の外付照明など

マグネット式LED作業灯
BMシリーズ

32- -

510 lm 1,780 lx 5W

770 lm 4,160 lx

540 lm 280 lx

7W

1,050 lm 530 lx

7W

14W

AC100-240V

AC100V

(AC/DCアダプター )

型 式 全 光 束 照度(1m) 電  源 消 費 電 力
標準機種一覧表

NLSS03CBM-AC
NLSS03CBM4-AC
NLSS05CBM-AC
NLSS05CBM4-AC
NLSS15CBM-AC
NLSS15CBM3-AC
NLUD05BM-AC
NLUD05BM4-AC
NLUD10BM-AC
NLUD10BM4-AC

364NLSS03CBM
NLSS03CBM4

A

(mm)

564

型式
寸法

435

A

(mm)

535NLSS15CBM3
NLSS15CBM
型式

寸法

NLSS05CBM
NLSS05CBM4

A

(mm)

366
566

型式
寸法

575

NLUD10BM
NLUD10BM4

A

(mm)

775
750
950

NLUD05BM
NLUD05BM4

型式
寸法

主要寸法図

共通仕様
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間
                     (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃(但し、氷結しない事)
• マグネット吸着力：800N

色温度比較

NLSスポットライト

• 色  温  度：5,700K(標準)、4,000K(オプション)
• 保護等級：03シリーズ  IP65(ヘッドケースのみ)
                       05/15シリーズIP67(ヘッドケース内のみ)
• 電源ケーブル：プラグ付2mケーブル(寸法図参照)

NLUD 面発光LEDライト

• 色  温  度：5,700K
• 保護等級：IP50
• 電源ケーブル：AC/DCアダプター(寸法図参照)

•  規格認証：

•  規格認証：

5700K 4000K

(アダプター)

(アダプター)

NLUD05/10 BM

A
調
光
ス
イ
ッ
チ

ON
/O
FF
ス
イ
ッ
チ

AC/DCアダプター

NLSS05CBM

A

NLSS03CBM

NLSS15CBM

A
A



主要寸法図

使用例

• 入力電圧：DC24V
• 期待寿命：使用温度25℃， 40,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点）
• 使用温度：-10℃~40℃ (ただし、氷結しないこと)
• 絶縁強度：AC/DC 500V
• 外観材質：アクリル樹脂(PMMA)
• 保護等級：IP20
• 標準配線：1M(AWG26x2C, O.D=3.6mm 耐油)
※ 高湿度及びオイルミストの環境下でのご使用はお控えください。

LEDロゴライトは高効率の導光板を使用しているため、均一で明るい
光の効果を発揮します。発光色は赤、青、白の3色で、会社のロゴマー
クや機種名などのバックライトとして最適です。
またサイズ、色、明るさは用途に応じて選定が可能です。
世界的に信頼度の高いLEDを採用、IEC60598-1絶縁性試験に合格し
ています。
<用途例>会社の看板ロゴマーク

(mm)
W L H
310 100
920
1315

170 10.5
80

型    式
NLGO-0310-DC-R/B/W
NLGO-0917-DC-R/B/W
NLGO-1308-DC-R/B/W
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• ご希望のサイズ、発光色、明るさで生産可能です。
  （最大範囲：長さ1500cm x 幅600 cm）

＋白
－黒

W

L

10.5

発光面

2 4

H

ロゴライト 
NLGOシリーズ

　    中心表面照度(赤/青/白) 消費電力 電源 保護等級

1,200/250/6,500 lx
1,200/250/6,500 lx
1,200/250/6,500 lx 10W

8W
2W

型       式 色(波長/色温度)
NLGO-0310-DC-R/B/W

IP20DC24V
R:赤色  (波長:630nm)
B:青色  (波長460nm)
W:白色 (色温度5700K )

NLGO-0917-DC-R/B/W

NLGO-1308-DC-R/B/W

標準機種一覧表

※画像はイメージです

※画像はイメージです
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リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライ
トです。
蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等
による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検
灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないた
め遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく
照らします。
本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化
を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心し
てご使用いただけます。
<用途例>屋内外作業灯、工場機械点検灯、停電時の非常灯、
レジャー照明（キャンプ、釣り）など

充電式LEDライト
NLB-Vシリーズ

• 色  温  度： 5,700K
• 本　　体： ポリカーボネート
• 電        池： 充電式リチウムイオン電池
• 使用温度： -10℃～40℃(但し、氷結しない事)
• 保護等級： IP65

◎オプション（35ページ参照）
• 拡張マグネット：ND-P13
• 壁面マグネット：ND-P14

• 規格認証：   (リチウムイオン電池) • (H)，(M)，(L)の調光機能によって、電池の消費を減らすことができます。
• フラッシュ機能（2秒長押し）で警告灯としても使用できます。
• 背面マグネット内蔵なので、金属面に固定することができます。

リチウムイオン電池
3.7V/1850mAh
リチウムイオン電池
3.7V/3700mAh

電池照度(0.5m) 充電電圧消費電力全光束 点灯時間型式 充電時間

400 lx

820 lx USB 5V/2A

USB 5V/1A2.5時間

2.75時間

3.5Ｗ

6Ｗ

360 lm

750 lm

2時間(H)
5時間(M)
12時間( L )NLB06V

NLB03V

標準機種一覧表

外観寸法図

NLB03

NLB06

A

205

325

A

micro USB
充電ポート電池残量表示

スイッチ

26

36.5 尺寸
型式

(mm)

製品の特長

スポット照射

　
一

般的
な懐中電灯

広範囲の照射

充
電

式L
EDハンディライト

NLBは自然な光で全体が照らされるので、足元や周囲も見
やすく、持ち歩きはもちろん野外照明としても便利です。ま
た、2.5時間という高速充電で最長12時間連続点灯でき、
IP65防水なので突然の雨も問題ありません。
さらに、本体がポリカーボネート素材で衝撃に強い設計に
なっています。

 懐中電灯 NLBハンディライト

時間2.5約

急速充電

IP65
防水・防塵 衝撃に

強い
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NLB操作説明

充電用Micro USBポート

スイッチ

押す

ON

オレンジ色：充電中
緑色：充電完了
赤色：要充電

使用環境

● ボンネット裏に貼り付けて ● 臨時照明として● 手持ち使用として

電池残量表示

背面は取り付け用マグネット2つＬ
↓
Ｍ
↓
Ｈ
↓
OFF

1回押すごとに切り替
わります。
※3秒長押しで点滅

標準付属品

（ND-PM242)

（ND-P13)

（ND-P14)

（ND-P11)

充電アダプター

マグネット付ハンドル

※吸着力3kgf

（※吸着力3kgf）

拡張マグネット

壁面マグネット

オプション

オプション - マグネット使用例

ND-P13
マグネット部分は自由にスライド
させる事ができます。

右画像のように自立させることは
もちろん、壁面の鉄に直接設置
することも可能です。

ND-P14

落下防止ストラップ

点灯前 点灯中

マグネット付きハンドル（付属品） ハンドル＋拡張マグネット

6kgf3kgf



バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶
剤にも対応。バッテリー内臓によりコードレス化を実現し、マグネッ
トによる取付で、機械内の任意な位置に取り付けることが可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射すること
ができます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載して
おり、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
<用途例>工作機械の機内照明など

充電式防水LEDライト
NLB-Gシリーズ

• 色  温  度： 5,700K
• 本        体： ガラス
• 電        池： 充電式リチウムイオン電池
• 使用温度： -10℃～40℃(但し、氷結しない事) 
• 保護等級： IP67

• 規格認証： (リチウムイオン電池) ・(H)、(M)、(L)調光機能付きで、明るさと消費電力を調整できます。
・フラッシュ機能（3秒間長押し）で、警告灯として使用できます。
・付属の取付マグネットを用いると、金属面に固定することができます。

リチウムイオン電池
3.7V/1850mAh
リチウムイオン電池
3.7V/3700mAh

電池照度(0.5m) 充電電圧消費電力全光束 点灯時間型式 充電時間

400 lx

820 lx USB 5V/2A

USB 5V/1A2.5時間

2.75時間

3.5Ｗ

6Ｗ

360 lm

750 lm

2時間(H)
5時間(M)
12時間( L )NLB06G

NLB03G

標準機種一覧表

主要寸法図

NLB03G

NLB06G

A

290

410

尺寸
型式

(mm)

A 58

80
.5Ø58

角度調整ねじ

強力マグネット

1800

NLBG側面

開 閉

オイルシール(O-ring)を2層にし、
機密性をさらに高めています。

1 簡単にハッチの開閉ができます2 電源スイッチ/充電用Micro USBポート3
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付属品
取付マグネット
（ND-P04)

NLB操作説明

充電用Micro USBポート

スイッチ L
↓
M
↓
H
↓
OFF

ON

オレンジ色：充電中
緑色：充電完了
赤色：要充電

充電ランプ

押す ※3秒長押しで点灯
1回押すと切り替わります

O-ring 材質:
フッ素樹脂(Viton)

• 認証: 
• 入力電圧/電流：AC100-240V
• ケーブル長:1.8m

充電アダプター
（ND-PM242)
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リチウムイオン電池内蔵の本製品は、夜間の野外活動や停電時
の緊急時などで活躍します。従来の懐中電灯やヘッドライトのよ
うなスポット照明ではなく、広範囲に照射することができます。本
体はポリカーボネートを使用し、衝撃に強く、軽量化を実現しま
した。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用
いただけます。
<用途例>屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の
非常灯、レジャー照明

充電式LEDライト
NLB-Rシリーズ

• 色  温  度： 5,700K
• 本　　体： ポリカーボネート
• 電        池： 充電式リチウムイオン電池
• 使用温度： -10℃～40℃(但し、氷結しない事)
• 保護等級： IP65

• (H)，(M)，(L)の調光機能によって、電池の消費を減らすことができます。
 フラッシュ機能付き（3秒間長押し）、警告信号灯として使用できます。
• 点灯時間：最大12時間

• 規格認証：   (リチウムイオン電池)

リチウムイオン電池
3.7V/3700mAh

リチウムイオン電池
3.7V/1850mAh

電池照度(0.5m) 消費電力全光束 点灯時間型式 充電時間

400 lx

820 lx

2時間40分@USB3.0

6時間@USB3.0

3.5Ｗ

6Ｗ

360 lm

750 lm

2時間(H)
5時間(M)
12時間( L )NLB06R

NLB03R

標準機種一覧表

主要寸法図

NLB03R

NLB06R

A

205

325

寸法
型式

(mm)

製品の特長

　
 一

般的
な懐中電灯

充
電

式L
EDハンディライト

付属品

耐衝擊 IP65
防塵防水

簡単な充電
USBコネクタ

従来の懐中電灯 広範囲の照射

A

micro USB
充電ポート電池残量表示

スイッチ

38
.5

手持式NLB

マグネットベース

落下防止ストラップUSB充電ケーブル

時間2.5約

急速充電

IP65
防水・防塵衝撃に

強い
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LED充電式投光器
NLFL10B/20Bシリーズ

NLFL50

高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を
実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運び
できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置き
スタンド及び三脚スタンドとも組み合わせて使用でき、非常に便
利です。
<用途＞非常用照明、屋外作業照明、キャンプなど

◎オプション (55ページ参照)
• 床起きスタンド：FS-30
• 取付マグネット：ND-P16
• 三脚スタンド：TP-20B (専用バッグ付き)
• 三脚スタンド：TP-30B (専用バッグ付き)

• フラッシュ機能（長押し2秒）により、警告信号灯として使用できます。
• 電池が消耗する前に光源が自動的に減光し、電池残量がわずかであることを
示します。

付属品

オプション特長と使用例

NLFL10B-S

NLFL20B-S

12.6V/0.95A4時間

型式 　電源充電時間点灯時間照度(1m) 消費電力 電池全光束

18W

8W
18650
充電式リチウムイオン電池
3200mAh 3個

標準機種一覽

740 lm

2,090 lm 1,020 lx

370 lx
20時間( L )
8時間(M)
4時間( H )

7.5時間( L )
3 時間(M)
1.5時間(H)

NLFL10B-S

スイッチ

充電ランプ

充電ポート

NLFL20B-S

スイッチ

充電ポート

充電ランプ

主要寸法図

• 規格認証：     　(リチウムイオン電池)
• 色  温  度 ：5,700K
• 本　    体：アルミダイカスト
• 電        池：充電式リチウムイオン電池
• 使用温度： -10℃～40℃(ただし、氷結しないこと)
• 保護等級： IP65

マグネット

臨時照明現場作業照明

18650
充電式リチウムイオン電池
3200mAh 3個

リチウムイオン電池

夜間作業照明

床置きスタンド
FS-30 

取付マグネット
ND-P16

充電アダプター
( ND-PM245 )

• 適合規格： 
• 入力電圧：AC100-240V
• ケーブル長 ：1.5m

簡単に角度調整

角度調整
ねじ

持ち運びしやすい

屋外キャンプ (専用バッグ付き)

三脚スタンド
TP-20B

三脚スタンド
TP-30B
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LED充電式投光器
NLFL-B-GDシリーズ

NLFL50

リチウムイオン電池を内蔵したLED投光器です。
明るさは(H)(L)の2段階の調光が可能で、保護等級IP65のた
め屋外での作業にも適しています。
<用途＞屋外作業照明、非常用照明、キャンプなど

付属品（NLFL10B-GD）

標準機種一覽

NLFL10B-GD

NLFL20B-GD

NLFL50B-GD

4時間

型式 充電時間点灯時間消費電力全光束

10W
1,000 lm (H)

500 lm (L)

20W
2,000 lm (H)

900 lm (L)

50W
4,000 lm (H)

2,000 lm (L)

3時間(H)

6時間(L)

3時間(H)

6時間(L)

3時間(H)

6時間(L)

NLFL10B-GD NLFL20B-GD NLFL50B-GD

主要寸法図

• 色  温  度 ：5,700K
• 本　    体：アルミニウム合金
• 電        池：充電式リチウムイオン電池
• 使用温度： -10℃～40℃(但し、氷結しない事)
• 保護等級： IP65

USB充電ケーブル

付属品（NLFL20B-GD）

充電アダプター
( ND-PM245 )

• 適合規格： 
• 入力電圧：AC100-240V
• ケーブル長 ：1.5m

付属品（NLFL50B-GD）

充電アダプター
( ND-PM243 )

• 適合規格： 
• 入力電圧：AC100-240V
• ケーブル長 ：1.8m

New
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New
LEDテープライト
演色性はRa90と高く、光源の演色性が高いほど理想的な光源や
自然光に近い発色となり、色彩性能が重要視されるシーンでの使
用に最適です。
省エネでメンテナンスコストが安く、発熱も少ないため長期間安
心して設置できることが特長です。
必要な長さに切断することができ、裏面の両面シールで任意の場
所へ簡単に取り付けることができます。
IP65防水のため水がかかる場所でも使用可能です。

    オプション（54ページ参照）
• AC/DCアダプター(ND-PM243)+ DCジャック
• AC/DCアダプター(ND-PM247)+ DCジャック
• スイッチ付きケーブル(ND-SW01)

N-LY60-S2835W65-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835W65-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835W30-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835W30-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835R-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835R-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835G-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835G-W24-IP65 5M
N-LY60-S2835B-W24-IP65 2M
N-LY60-S2835B-W24-IP65 5M

DC24V

型式 電源 消費電力  色

標準機種一覧

1,190 lm

1,140 lm

1,010 lm

200 lm

380 lx

370 lx

100 lx

300 lx

50 lx

照度（1m） 全光束演色性

• LED サイズ：SMD2835（幅2.8mm、長さ3.5mm）
• LED 密度： 60個 / m、120個 / m
• 期待寿命：40,000～50,000時間
• 使用温度： -20°C~50°C
• 保護等級： IP65

• 規格認証：     

<用途例>広告看板、住宅の間接照明、庭や造園の照明など

60個/1m

長さ

6,500K

3,000K

赤色
620-625nm

緑色
515-525nm

青色
460-470nm

Ra90

-

350 lm

24W
60W
24W
60W
24W
60W
24W
60W
24W
60W

2m
5m
2m
5m
2m
5m
2m
5m
2m
5m

N-LY120-S2835W65-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835W65-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835W30-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835W30-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835R-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835R-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835G-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835G-W24-IP65 5M
N-LY120-S2835B-W24-IP65 2M
N-LY120-S2835B-W24-IP65 5M

DC24V

型式 電源 消費電力  色

1,240 lm

1,200 lm

1,280 lm

230 lm

390 lx

390 lx

110 lx

370 lx

60 lx

照度（1m）全光束演色性

120個/1m

長さ

6,500K

3,000K

赤色
620-625nm

緑色
515-525nm

青色
460-470nm

Ra90

-

380 lm

24W
60W
24W
60W
24W
60W
24W
60W
24W
60W

2m
5m
2m
5m
2m
5m
2m
5m
2m
5m

AC/DCアダプター（ND-PM247）AC/DCアダプター（ND-PM243）

◎
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特長

寸法図
60個 / m 120個 / m

2 / 5 2 / 5

長さを自由にカットできる

末端まで明るい

最小曲げ半径=50 最小曲げ半径=50

単位：mm 単位：mm

3M 両面テープ

電源から出力された電圧が末端では低下してしまう現象を電圧降下といいます。
長いテープライトの回路では電圧が徐々に減少すると、先端が暗くなってしまいます。

従来品のDC12Vでは電圧降下が大きいですがLEDテープライトはDC24Vとすることで電圧降下を抑えています。
また、独自設計のPCB基板の構造により抵抗を小さくすることで、長さがあっても末端まで明るさを保ちます。

LEDテープライトをつなげる場合
ラインナップしているLEDテープライトの最大長は5メートルですが、複数のLEDテープライトをつなげて使用することも可能
です。長くなって末端が暗くなる場合は、両端を電源に接続してください。

昼光色(6,500K) 電球色(3,000K) 赤色(620-625nm) 緑色(515-525nm) 青色(460-470nm)

Ra90の高演色性で、理想的な光源や自然光に近い色彩性能を持ち、演色性が重視される場面での使用に最適です。
5色のカラーバリエーションがあり、幅広いシーンで使用できます。

切断方法
LEDが1mに60個のタイプは10cmごとに、
1mに120個のタイプは5cmごとに切断可能な位置が
あります。切断が必要な場合は、図の位置に合わせて、
銅箔を真っすぐ正確に切断してください。

※注意
切り方を間違ってしまうと、
点灯しなくなる恐れがあります。

延長方法
銅箔にケーブルを
半田付けしてください。

用途に応じて、短く切断したり、延長して伸ばすことも
可能です。
また、両面テープで好きな位置に簡単に取り付けるこ
とができます。
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高天井用LED照明
NLHシリーズ
弊社が得意とする工作機械内の機内照明の技術を応用したオ
イルミスト対応の高天井LED照明です。
前面に強化ガラスを採用した完全防水（IP67）で、溶剤や接着
剤を用いる特殊環境下でも使用が可能です。
発光角度120°の白色LEDの自然な光の広がりで、放熱フィン一
体形成型アルミニウムボディと樹脂材を併用して高い放熱性
かつ省エネ性を実現しました。
<用途例> オイルミスト環境、工場照明、倉庫照明など
※設置の際は付属の落下防止ワイヤーを取り付けてください。

• 規格認証：     
• 本体材質：アルミ
• 期待寿命：使用温度50℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～50℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP67(本体のみで、E39口金は含みません)
• 電源ケーブル：0.5m(HLとFL)

NLH60S-E39

NLH60S-FL

NLH60S-HL

NLH60S-HL2

NLH110C-E39

NLH110C-FL

NLH110C-HL

NLH110C-HL2

NLH150S-FL

NLH150S-HL

NLH150S-HL2

NLH200C-FL

NLH200C-HL

NLH200C-HL2

標準機種一覧表

5,700K

13,700 lm

5,350 lm 63W

113W

Ra80

156W

198W

型　式 全光束 色温度 演色性 消費電力

AC100-240V

別置型

(185Lx56Wx37.5H)

別置型

(258Lx68Wx40H)

一体型

一体型

一体型

電源 電源装置

3m

4m
5m
6m

535 lx
301 lx

194 lx
134 lx

NLH110CNLH60S距離
型式 NLH150S NLH200C距離

型式

18,600 lm

25,400 lm

※前面ガラスにすりガラスを用いた製品もございます。型式の最後に"-S"の記号がつきます。

969 lx
545 lx
349 lx

242 lx
178 lx
136 lx

3m
4m
5m

6m
7m
8m

693 lx
390 lx
249 lx

173 lx
127 lx
97 lx

211 lx

119 lx

76 lx

52 lx

主要照度一覧表(実測値)

記号なし＝透明ガラス
S＝スリガラス（拡散仕樣）

ガラスNLH 土台形状

60S/110C/150S/200C

E39
FL
HL
HL2

＝ E39口金（サイズ60S/110Cのみ）
＝ ボルト付けタイプ
＝ 吊り下げタイプ
＝ 吊り下げタイプ（電源一体型)

サイズ - -
NLHシリーズ型式選定方法

NLH60S-E39/NLH110C-E39

NLH150S-FL/

NLH200C-FL

NLH60S-HL2/

NLH110C-HL2

NLH150S-HL/

NLH200C-HL

NLH60S-FL/NLH110C-FL



使用例

高圧ナトリウムランプ500W

一般倉庫照明 大型物流倉庫 工場照明 体育館/スポーツセンター

工場面積
空間：20mx30m
高さ：9.5m
設置条件（床面）：3台x5台

消費電力
期待寿命

電気使用量(年)

使用例
工場面積
空間：20mx30m
高さ ：6m
設置条件（床面）：6台×8台

消費電力と電気料金の比較

消費電力と電気料金の比較

用途例

消費電力
期待寿命

電気使用量(年)

63W x 48台
40,000時間
308,411円

高圧ナトリウムランプ250W NLH60S

NLH110C

250W x 48台
12,000時間
1,223,856円

高圧ナトリウムランプ NLH60S

113W x 15台

40,000時間

172,869円

NLH110C
500W x 15台

12,000時間

764,910円

高圧ナトリウムランプ

※算出条件：12時間/日、25日/月 電気料金単価28.33円(1kWhあたり)

※算出条件：12時間/日、25日/月 電気料金単価28.33円(1kWhあたり)

200

200200
150

100
100100

150
150

250

300

300

300
300

300

250250

250

250

250

250 250
250

250

250

200

200

200

200

0.00 3.33 10.00 16.67

30.00m

23.00

18.00

13.00

8.00

3.00

0.00
20.00m

200

200

250

300 300

14.99

30.00m
28.13

24.38

20.63

16.88

13.13

9.38

5.63

1.88
0.00

20.00m11.668.335.000.00

300

300 300

350
350350

350

350
350

350
350

350

400400

400

400

400

400

400
400

400

400

400

350

350

350 350
350

350
350350

300 300

300

250

30.00m
28.13

24.38

20.63

16.88

13.13

9.38

5.63

1.88
0.00

300

300

20.00m

300

300

300

300

0.00 5.00 8.33 11.66 14.99

400
400
400

400

400

400
400

400

400

400

200
200

250 250

250

250

300300

300
300

300

300

300

350
350 350

350

300300

300

300

250

200

100 30.00m

23.00

18.00

13.00

8.00

3.00

20.00m16.6710.003.330.00
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吊り下げ式LED投光器は、配光角は120°で、自然な光の広がりを
実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいます
が、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で突入電流やサージ、
瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED
投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、本体はアルミダイ
カスト、前面は丈夫で破損しにくい強化ガラスを採用しています。
※設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。
<用途例> 工場照明、倉庫照明、ガソリンスタンド照明など

New
高天井用LED照明
NLFL-HLシリーズ

NLFL50-HL-AC

電源 消費電力

210 lx

AC100-240V

雷サージ保護

15KV

5,400 lm 50W

NLFL80-HL-AC 360 lx8,900 lm 80W

NLFL100-HL-AC 450 lx11,200 lm 100W

NLFL150-HL-AC 620 lx15,600 lm 150W

NLFL200-HL-AC 770 lx19,700 lm 200W

標準機種一覧表
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• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：アルミダイカスト
• 期待寿命：使用温度40℃ 40,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-10℃～40℃(ただし氷結しないこと)
• 保護等級：IP65
• 電源ケーブル：3m(VCTF0.75mm²x3C)

型　式 照度(3m)全光束

NLFL50-HL-AC NLFL(80-200)HL-AC縦10.5横15

155

50 50

∅1
3

40

A

B

C

D

フック取付孔
横7x縦10

45° 45°

寸法図

縦10.5横35.5

18
5.
5

242.5

115

45° 45°

フック取付孔
横7x縦10

271

∅
13

∅1
2

25

230

30

260
310

271 185 306
321

NLFL  80-AC
NLFL100-AC
NLFL150-AC
NLFL200-AC

345 361
375 391

185
190
190

351
371
406

A B C D型式
寸法

用途例

倉庫照明 ガソリンスタンド照明 店舗照明



-45-

安全設計の強化ガラス

強化設計

フリッカーレス

本製品
金属面を撮影すると、均一な優しい光
で、ちらつきがなく縞模様が映ることは
ありません。

従来品
LEDのつぶつぶが映り込んでしまった
り、ちらつきがあり縞模様が映ることが
ある。

角度調整
用途に応じて、
光の照射の角度を
自由に調整することが
できます。

垂直 右45°左45°

固定アーム

ステンレス
六角ボルト

前面のガラスは厚さ4mmの強化ガラスです。
万一、割れてもガラス片は粉々になるため怪我をする
恐れがありません。

ちらつきがあると、目が疲れやすく、またスマートフォ
ンやデジタルカメラでの撮影時に縦筋が入り撮影が
できない等の問題がありますが、本製品はちらつきが
なく快適です。

強化ガラスの破壊形状

放熱フィン



-46-

照明の品質比較

消費電力と電気料金の比較

消費電力

電気料金/月1本あたり

電気料金/年1本あたり

49W

416円

4,997円

42W

357円

4,283円

19W

161円

1,937円

255円/196円

3,060円/2,346円

グロー式 インバーター式 LED蛍光灯との差額
(グロー式 / インバーター式）直管形LED式

※直管形LEDランプのみの販売です(灯具は含みません)。

関西電力　従量電灯Ｂ（平成28年10月時）の60Ａ契約時での電気料金に基づき、1kWhあたり28.33円で計算。
一日の点灯時間10時間で、一ヵ月30日使用すると仮定した場合の算出結果。
電気料金はグロー式蛍光灯からの置換えの場合、一本あたり一ヵ月で250円以上節約できます。
年間で一本あたり3,000円以上電気料金がお得になります。

AC100-110V NLT8-41 19W 370g

型  式 消費電力 重  量固有エネルギー消費効率電  源
標準機種一覧表

照度(1m)全光束

2,200 lm 490 lx  115 lm/W

-

ちらつきがない 品質が悪い場合、携帯電話の
画面越しに縞模様が映ります

従来式蛍光灯と直管形LEDの比較

AC 100V
~AC 200V

蛍
光
灯

AC 100V
~AC 240V

直
管
形
L
E
DAC 100Vグロー管

グロー式 インバーター式 電源内蔵式
1.配線が複雑
2.ノイズがある
3.発光効率が低い
4.消費電力が高い

1.配線が複雑
2.発光効率が低い
3.蛍光灯の寿命が短い
4.消費電力が高い

1.配線が簡単
2.発光効率が高い
3.寿命が長い
4.チラツキがない

Z

蛍
光
灯

安
定
器

安
定
器

NLT8シリーズ
電源内蔵式直管形LEDライト

ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LED
ライトです。従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以
上明るくなります。電源を独自設計することにより、ちらつきのない優
しい光を放ちます。
周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現したことで、メンテナンス
性が向上しました。保護回路を設けており、突入電流やサージ、瞬時
停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。
本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れな
いため安心です。
既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うこ
とで器具本体を交換せず取り付けることができます。バイパス工事を
行うことで大幅な節電が可能です。
配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
<用途例>  事務所やオフィスの天井照明、ショーウィンドウ・ディス
プレイ照明など

•  色  温  度 ：5,700K
•  期待寿命 ：使用温度25℃ 60,000時間

(寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)
• 使用温度 ：-10℃～40℃(但し、氷結しない事)
• 演  色  性 ：Ra80
•  配  光  角 ：220°
• 本　　体 ：ポリカーボネート
• 口　　金 ：G13口金対応　
• 全　　長 ：1,198 mm
• 管　　径 ：26 mm
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屋外用LEDスポットライト
NLS 12A/30Aシリーズ
屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。
ヘッドケースはアルミダイカスト、アームはステンレス製で、その上に耐候性
コーティングを施しているため頑丈で壊れにくいスポットライトです。
また、誘導雷サージを素早く迂回させる設計で、落雷などから製品を保護しま
す。屋外でも安全に常設設置が可能です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
<用途例>屋外照明、看板照明、サインボード照明など

標準機種一覽

New

主要寸法図
NLSL12A/30A-AC-H 寸法NLSL12A/30A-AC-V 寸法

A

B
C

ケーブル穴

M6 調整用ねじ

M6 固定用ねじ

取付穴

取付穴

NLSS-12/30 A 寸法

型式
尺寸 A B DC

NLSS30A-AC 300
NLSM30A-AC 450
NLSL30A-AC 1050
NLSL30A-AC-H 1340
NLSL30A-AC-V 1190

1280
1130

308

293

NLSS12A-AC 240

NLSL12A-AC 990
NLSM12A-AC 390

NLSL12A-AC-H
NLSL12A-AC-V

200

130

130

75

(mm)

アーム長 全光束

S/M/L
12A

30A

シリーズ

NLS

型 式 照度(1m)
40°※ 120°25°

電 源  消 費 電 力

900 lm

3,100 lm

400 lx

1,130 lx4,480 lx9,600 lx

1,200 lx3,470 lx 10W

30W
AC100-240V

• 規格認証：
• 色温度：5,700K(標準)
• 本体：アルミダイカスト、ステンレス
• 期待寿命：使用温度40℃，40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度：-10℃~40℃ (ただし、氷結しないこと)
• 保護等級：IP67(ヘッドケース内のみ)
• 電源ケーブル：1.5m(2PNCT 0.75mm²x3C)

型式選定方法

S =アームなし
M=ミディアムアーム
L =ロングアーム

  12A/30A

入力電圧
AC=AC100-240V
※交流電源は単相をご利用ください｡

NLS 配光角アーム長 AC- - -サイズ 取付金具
L25=25°
記号なし=40°
L120=120°

記号なし=標準タイプ
V=垂直タイプ
H=水平タイプ
※NLSLのみ

※屋外用ケーブル

A

A

B

B

D

C C

NLSL12A-AC-H

NLSL30A-AC-HNLSL30A-AC-V

NLSL12A-AC-V

NLSS30A-AC NLSM12A-AC NLSM30A-AC

NLSL12A-AC

NLSL30A-AC

NLSS12A-AC

取付金具：垂直 取付金具：水平取付金具：標準

取付金具：垂直 取付金具：水平取付金具：標準

取付金具：標準 取付金具：標準 取付金具：標準 取付金具：標準

※本製品は配光角40°が標準品です。 
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屋外用LED投光器
NLFL-Aシリーズ
広告看板用のLED投光器です。外照式ファサード、屋外看板照明
などに適しています。本体はアルミダイカスト、取り付け用の
アームやボルトは全てステンレスを採用し、屋外常設でも十分
な耐久性を持たせました。消費電力は50W～200Wの5種類で、
配光角は30℃、60℃、120℃の3種類を選定できるため、用途に
応じた設置が可能です。雷対策（耐雷サージ15kV）で、突入電
流やサージ、瞬時停電にも対応、さらに高い絶縁性を有する安
全設計です。

オプション（54ページ参照） 
• 本体色：白色
• アーム：標準タイプ、垂直タイプ、水平タイプ
• 防雨プラグ付3mケーブル (VCT0.75mm²×3C) (AC100V)

NLFL80A-AC

NLFL50A-AC

NLFL100A-AC AC100V-240V

型  式 電源照度(1m) 消費電力全光束

50W

80W

100W

150W

180W

標準機種一覧

NLFL150A-AC

NLFL200A-AC

5,400 lm 4,600 lx20,400 lx

8,900 lm 7,180 lx31,580 lx

11,200 lm 12,400 lx42,000 lx

15,600 lm 12,780 lx43,600 lx

19,700 lm 11,100 lx58,170 lx

1,900 lx

3,300 lx

4,100 lx

5,600 lx

6,970 lx

120°60°30°

• 色  温  度 ： 5,700K 
• 本体材質： アルミダイカスト（アーム材質：ステンレス）
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間
                 (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点）
• 使用温度： -30℃～40℃（ただし、氷結しないこと）
• 保護等級： IP65
• 電源ケーブル： 1.5m(2PNCT0.75mm²x3C) ※屋外用ケーブル

• 規格認証：     

<適用>看板照明、保冷庫、物流倉庫、工場設備照明など。

New

主要寸法図
NLFL50A NLFL80A NLFL100A

NLFL150A NLFL200A 10°ごとで調整可能
10°ゆるみ止めワッシャー

ステンレス凸型ワッシャー

ステンレス六角ボルト

ステンレス平ワッシャー

ステンレスバネワッシャー
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照度シミュレーション

5M

25M

2M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 2M

135°

300
250

150
200

5M

25M

2M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 2M

165°

200

150

50
100

用途例

※交流電源は単相をご利用ください｡
AC=AC100V-240V

NLFL A
50/80/100/150/200

型式選定方法

W=白色
B =黒色 03=30° 記号なし=5700K

4000K=4000K

(B=黒色, W=白色)

06=60°
12=120°

サイズ 電源   本体色 配光角 色温度 オプション（54ページ参照）

標準タイプ=FA-086A_
垂直タイプ=FA-100V_
水平タイプ=FA-115H_

地下作業照明地下作業照明広告看板照明広告看板照明

看板のサイズに合わせて、光のシミュレーションを行い必要な数量や、取付の間隔等のご提案も行います。
例：5m x 25mの看板に対して180cmの支柱を用いて上からNLFL50A-ACで照らした場合
条件①
設置間隔を3ｍ、NLFL50A-ACを看板に対して135°に設置

条件②
設置間隔を3ｍ、NLFL50A-ACを看板に対して165°に設置

雷サージ保護

SPD（避雷器）

電線

雷放
電

落雷

落雷

避雷針

電界
電界

電界
誘導雷サージ

雷サージ SPD:サージ保護素子

電源
 I C

AC-DC電源

100V AC LED
+

-

接地

SPD

ご利用の際には必ず接地をおこなってください。

電源

設置

サージ発生

サージ侵入 電線

雷サージを
放流します。

誘導雷サージを素早く迂回させる免電設計で、落雷や雷放電から製品を守ります。
（サージ波型8/20μｓで10kAまで放流可能）
落雷や雷放電が起きると電線に誘導雷サージが発生し、多くの電子機器を破壊し
ます。
本製品には雷サージ保護素子が内蔵されています。

雷などで発生した瞬間的に激しく変動する電流(サージ)を制限して、本LED投光器
を保護しています。
一般的な落雷では数十kV以上のサージが発生しますが、本LED投光器は電源ICと
接地の間にSPDを設置し、雷サージ発生時にサージが侵入してきてもSPDから接地
へ雷サージを放流します。
※設置する際は、必ず接地(アース)を行ってください。

野立て看板野立て看板 環境照明環境照明



落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいま
すが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサー
ジ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計
のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作
業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの
製品を採用しております。
<用途例>屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など   

LED投光器
NLFLシリーズ

電源ケーブル：3m(VCT 0.75mm²x3C)

オプション（55ページ参照）
• 床置きスタンド：FS-30、FS-50
• 三脚スタンド：TP-20B、TP-30B (専用バッグ付き)
• 防雨プラグ付3mケーブル(VCT0.75mm²×3C) (AC100V)

型　式 電源照度(1m) 消費電力全 光 束
NLFL30-AC-S

NLFL50-AC-S

NLFL80-AC

NLFL100-AC

NLFL150-AC

NLFL200-AC

2,860 lm

4,880 lm

8,900 lm

11,200 lm

15,600 lm

19,700 lm

1,220 lx

2,070 lx

3,300 lx

4,100 lx

5,600 lx

6,970 lx

28W

45W

80W

100W

150W

180W

標準機種一覧表

AC100-240V
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• 色  温  度：5,700K
• 期待寿命：使用温度25℃，60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点）
• 使用溫度：-10℃~40℃ (ただし、氷結しないこと)

•  規格認証：     

• 保護等級：IP65
• 
• 
本　　体：アルミダイカスト

付属品：六角ボルト　凹型ワッシャー (※51ページ 注)

寸法図
A

B

D E

F

(C) A B C D E F

NLFL30

NLFL50

NLFL80

NLFL100

NLFL150

NLFL200

43.5

51

58.5

63.5

63.5

63.5

25

30

41.5

41.5

42

42

217

271.5

280

330

371

401

206

271

300

345

365

400

256.5

314

354

402

430

470

175.4

230

256

306

345

375

用途例

夜間照明夜間照明屋外作業照明屋外作業照明 現場作業照明現場作業照明
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LED投光器
NLFL-Dシリーズ
NLFL-Dシリーズは本体はアルミダイカスト、前面は熱処理ガラ
スを採用した、壊れにくい設計の投光器です。軽くて持ち運び
しやすく、屋内の作業照明に最適です。また、低温環境での使
用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用することができます。
床置きスタンド及び三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非
常に便利です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を
採用しています。

付属品：六角ボルト　凹型ワッシャー 

オプション (55ページ参照)
• 床置きスタンド (FS-30、FS-50)
• 三脚スタンド (TP-20B、TP-30B) (専用バッグ付き)
• 雷サージ保護回路
• プラグ付3mケーブル (VCTF0.75mm²×2C) (AC100V)
• 防雨プラグ付3mケーブル (VCT0.75mm²×3C) (AC100V)
• シリコン電源ケーブル (-20℃以下の環境で使用) (AC100V)

• 色  温  度： 5,700K
• 本　　体： アルミダイカスト
• 期待寿命: 使用温度25℃ 60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
• 使用温度： -40℃～25℃ (ただし、氷結しないこと)
                       (-20℃以下の場合は，シリコンケーブルをご使用ください。)
• 保護等級： IP65
• 標準配線： 3m(VCTF0.75mm²x2C)

• 規格認証：  

NLFL10D-AC1-S

NLFL30D-AC1-S AC100V

型式 電源照度(1m) 消費電力全光束

30W

50W

8.5W

標準機種一覧

880 lm

2,700 lm

NLFL50D-AC1-S 4,700 lm

1,290 lx

2,220 lx

440 lx◆

◆この機種は屋内専用で雷サージ機能は取付できません。

<用途例>屋内外駐車場、工場、建築現場、冷凍倉庫など

注）強風対策
弊社の投光器（NLFL30/50）はノブボルトを用いて角度調整作業を
容易にしていますが、付属の六角ボルトと凹型ワッシャーに交換す
ることで強風下でも取付部が壊れることなく屋外設置用の投光器と
して使用が可能です。
※NLFL80/100/150/200はノブボルトは付属していません。

【屋外設置用（付属品）】
NLFL30-AC-S / NLFL30D-AC1-S：六角ボルト M5-15Lx2、凹型ワッシャーø15.4x2
NLFL50-AC-S / NLFL50D-AC1-S：六角ボルト M6-17Lx2、凹型ワッシャーø16.5x2
※平ワッシャーとバネワッシャーは購入時についているものをご使用ください。
 

【ボルトの締め付け】
NLFL30-AC-S / NLFL30D-AC1-S：6-8Nm
NLFL50-AC-S / NLFL50D-AC1-S：10-12Nm
NLFL80/100-AC：22-30Nm
NLFL150/200-AC：44-60Nm 

寸法図

NLFL50D

長22x幅870

Ø10.5
NLFL10D

ケーブル3m

18

35.5

長30x幅8100

Ø10.5
NLFL30D

25

43.5

ケーブル 3m

長35.5x幅10.5115

Ø13

30

51

ケーブル 3m

(157.5)

116

14
6

17
8

230

(271.5)

27
1

31
4

175.4

25
6.
5

20
6

(217)

滑り止めワッシャー
平ワッシャー

平ワッシャー

角度調整ノブ

バネワッシャー

滑り止めワッシャー
平ワッシャー
バネワッシャー
六角ボルト

ねじ保護カバー

六角ボルト

バネワッシャー
平ワッシャー

凹型ワッシャー

購入時（NLFL30/50） 購入時（NLFL80/100/150/200）

屋外設置時（NLFL30/50）



• 色  温  度：5,700K
• 規格認証：

•   本　体  ：ポリカーボネート
• 保護等級：IP65
• 使用温度：-10℃~40℃(但し、氷結しない事)

雷サージ保護・ちらつき防止回路を搭載した連結式LED作業灯で
す。工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かし
た広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し
ており、かつ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
＜適用例>屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事など

連結式LED作業灯
NLPWシリーズ

1,200 lm 240 lx
AC100V

9W

2,450 lm 450 lx 20W

15灯

10灯

型 式 全 光 束 照度(1m) 取付方式

吊り下げフック

電  源消 費 電 力 最大連結数
標準機種一覧表

NLPW10-AC

NLPW20-AC

外観寸法図

1,110

A

(mm)

1,542
870

B

1,300

型式
尺寸

NLPW10-AC
NLPW20-AC

• 電源ケーブル：防雨プラグ付5mケーブル(VCT0.75mm²x3C)
• 雷保護：ライン間±6kV

• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間
                       (寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点）
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150

Ø5
0

A
5000B

Ø5
0

防雨プラグスイッチ
フック

防雨型キャップ付
連結用コンセント

電信柱やフェンス・バリケードなど引っ掛けるだけ

施工現場電柱柱にぶら下げる

使用例

フックの位置は
自由に変更できます

最大15灯連結（※NLPW10の場合）

吊り下げフックを
引っ掛けるだけ

Ø6
0
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冷凍庫用照明として設計されたNLFZシリーズは-60℃の超低温環境でも使用可
能です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作
動し、0℃になるとヒーターの電源が落ち、照明内部の温度調整を行っています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの
長寿命化を実現しています。また独自設計の保護回路を設け、突入電流やサー
ジ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
<用途例> 低温冷凍庫用照明、マイナス60℃超低温冷凍庫

New
超低温冷凍庫用LED照明
NLFZシリーズ

用途例

主要寸法図

NLFZ50-S

温度適温装置は機器の内部温度がマイナス15℃になると、ヒーターの電
源がONになり、機器自体を暖めます。また機器温度が0℃になると、ヒー
ターの電源はOFFになります。

照明器内部の温度適温装置
通常のPVCケーブルの使用環境温度はマイナス20℃
～60℃ですが、シリコンケーブルを採用している
ため使用環境温度はマイナス60℃～150℃です。

シリコンケーブル

配線

ヒーター

※設置時は30分前に電源に接続してから、
LEDライトの電源を入れてください。

極地照明 雪地照明 冷凍庫照明

LED照明器

電源部分

ヒーター

温度適正回路

ヒーター
※照明器の内部温度は自動的
に-40℃以上に保たれます
※ヒーターの正常な動作を維
持するためには、継続的な電
源が必要です

AC100V / AC200V

AC100V / AC200V

冷凍庫-60℃

-15℃で電源がON ０℃で電源がOFF
0℃

-15℃

標準機種一覧表

(標準)

絶縁体（シリコン）

内層（ペーパーラップ）

芯線（シリコン） ヒーターから発生する熱によってバイメタルが湾
曲することを利用し、温度に達したときにスイッチ
が自動的にON/OFFするようになっています。

• 規格認証：     
• 色  温  度：5,700K
• 本体材質：アルミダイカスト
• 期待寿命：使用温度25℃ 60,000時間

 (寿命は初期の照度に対し70％の照度となる時点)　
• 使用温度：-60℃～40℃(ただし氷結しないこと)

• 保護等級：IP65
• 電源ケーブル：VDE H05SS-F 0.75m㎡x3C(ライト) 3m
　　　　　　　 VDE H05SS-F 0.75m㎡x2C(ヒーター) 3m

4,260 lm 220 lx
AC100-120V

AC200-240V

NLFZ50-AC1

NLFZ50-AC2
40W 48~70W

NLFZ100-AC1

NLFZ100-AC2
11,200 lm 450 lx 100W 95~136W

AC100-120V

AC200-240V

全光束 電源型　式 照度(3m) 消費電力(ライト) 消費電力(ヒーター)

NLFZ100

照明用電線

ヒーター用電線
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オプション

• 適合機種：
   NLE /NLE-SN2 / NLE-SN3 / 
   NLF / NLW / NLM / NLL3

ケーブルカバー

材質: ナイロン

• 適合機種：NLS
AL-28B

5

45 45

※最大クランプ幅：40mm

• 適合機種：NLS
AL-23

取付金具
型式

適用機種

ねじ規格

ND-P03
NLF / NLT2
NLT3 / NLT4
M4＊6L x 4本

ND-P04 ND-P06 ND-P16 ND-P16x2
NLE 

M5＊8L x 4本 M5＊25L x 4本 M5＊10L x 4本 M5＊10L x 8本

※照明とセットで販売

角度調整取付金具
最大角度は±45°で、照明の角度を自由に調整できます。

ND-P01
• 適合機種：NLE / NLE-SN2 / NLE-SN3 / NLUP 
ND-P02
• 適合機種：NLF ND-P01 ND-P02

主要寸法図

±45°

金属製取付ブラケット
使用環境に応じて、照射角度を調整できます。

NC-562B
• 適合機種：NLM / NLL3 NC-562B

主要寸法図

NLLP60BT

AC100-240Vで使用が可能です。ご使用の際は先端のジャック加工が必要です。

AC/DCアダプター

ND-PM243
• 適合規格：
• 入力電圧/電流：AC100-240
• 出力電圧/電流：DC24V/1A
• 外形寸法：73(L) ×49(W) ×30(H)mm
• ケーブル長：1.8m
• 適合機種：NLE / NLE-SN2 / NLE-SN3 / 
　　　　　NLF / NLUP / NLT3 / NLLP
                     (消費電力24W以下)
• 出力プラグ形状：DC Φ2.5mm               

ND-PM247
• 適合規格：
• 入力電圧/電流：AC100-240V
• 出力電圧/電流：DC24V/2.5A
• 外形寸法：95(L) ×55(W) ×35(H)mm
• ケーブル長：1.8m
• 適合機種：NLUP / NLW / NLU / NLUD
　　　　　(消費電力24W以上60W以下)
• 出力プラグ形状：DC Φ2.5mm               

• 許容電流：3A
• 適応電圧：５V-24V
• ケーブル長：1m
• 適合機種：NLE / NLE-SN2 / NLE-SN3 / NLF / 
　　　　　NLW / NLU / NLUD / NLT3
• 出力プラグ形状：DC Φ2.5mm               

取付金具

ND-P07

L字取付金具

壁へ垂直に取り付け可能

• 適合機種：NLT2/NLT4

ND-P09

吊り下げ金具

ワイヤーに吊り下げて
取り付けが可能
(ワイヤーは付いていません)

• 適合機種：NLT2/NLT4

ND-P17

固定金具

アルミフレームなどに
取付が可能

たわみを防ぎ
安定した固定が可能

• 適合機種：NLT4

• 適合機種：NLT3

ND-P15

固定金具

照明のオン/オフを制御できます。

スイッチ付きケーブル

ND-SW01

NLM NLUP NLFL10B NLFL20B

プラグ付きケーブル

• 適合機種：
   NLM / NLT2 / NLT4
   NLS03/05/15/18/12C/30C

長さ：2M

取付マグネット
強力なマグネットで、移動・設置を簡単に行えます。

主要寸法図 使用例

使用例

使用例

金属面
に固定

28

41

18
1429 27 30

3.5
R2

8

印字
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NLLP50ST

軽量で持ち運びに便利な床置きスタンドです。 プラスチック製のハンドルは指にフィットし握りやすくなっています。

床置きスタンド

寸法図

寸法図

三脚スタンド
2段階の高さ調整設計で、必要な高さを自由に調整できます。 3つの固定穴位置により、さまざまな照射ニーズに対応します。

FS-30

TP-20B
• 適合機種：NLFL30/10D/30D/10B/20B
• 伸縮の高さ：770~2000mm
• 最大耐荷重：30kg
　(左右均等に負荷をかけたとき)

• 適合機種：NLFL50/50D

FS-30

• 適合機種：NLFL30/30D/20B

FS-50 寸法図

FS-50

TP-20B
TP-30B

• 適合機種：NLFL30/50/30D/50D/10B/20B
• 伸縮の高さ：1820~2900mm
• 最大耐荷重：60kg
　(左右均等に負荷をかけたとき)

寸法図

TP-30B(專用カバー)

電線
プラグ付きコード(3M)

防雨アースプラグ(3M)

• 適合機種：NLFL-D

• 適合機種：NLFL、NLFL-D、NLFL-A

アーム
標準タイプ

FA-086AB

FA-086AW

垂直タイプ

FA-100VB

FA-100VW

水平タイプ

FA-115HB

FA-115HW

オプション



金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。

高い保持力

簡単に分解・組立

寸法の計算

  コネクタ
 +   ホース   +  　ノズル       = 全長
(A) (B ×個数) (C)

最小円孤直径
1/4"    72mm
3/8"     85mm
1/2"     90mm
3/4"   145mm

1/4"   20.5mm   + 15.0mm  × 個数 +30.0mm   = 全長
             (82025)          (82021)                        (82022)
3/8"   25.0mm   + 17.5mm  × 個数 +33.0mm   = 全長
             (83035)          (83031)                        (83032)
1/2"   29.5mm   + 21.5mm  × 個数 +38.0mm   = 全長
             (84045)          (84041)                        (84042)
3/4"   30.0mm   + 23.5mm  × 個数 +43.0mm   = 全長
             (86064)          (86061)                        (86062)

多様な種類のノズルとサイズに対応し、簡単に組み替えできます。
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アジャスタブル クーラント システム
金属加工機械のクーラント液用ホースとして、その他の液体、エアー用のホースとして、
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径、を自由自在に組替することができます。
材料はポリアセタール樹脂（POM）を使用しており、耐用品性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

參考計算例：

A B C

プライヤーを使って、簡単に組替えできます。 いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることが
できます。

保持する力が弱いと、位置が戻ってしまいます。 本製品は位置の戻りがなく、所定の位置決めが可能です。
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用途例

アジャスタブル クーラント システム

品 番 形 状  型式／仕様 数 量

82221(2)

82221(10)

82722(2)

82722(10)

82020

82021(2)

1/4" クーラント  システム

ホースキット　　　　　　　　　　　        

コネクタ：1/8",1/4"   各1個             

ノズル：1/16",1/8",1/4"各1個

ホース：140mm  2本

ホース   140mm(10コマ)　　　　　   

ロングホース   1/4"　                   

インラインバルブ   1/4"

バルブオネジ   PT1/4"　　  

バルブメネジ   PT1/4"　 　 

インラインチェックバルブ1/4"　　　　

　           

コネクタ   PT1/8"　　　          

コネクタ   PT1/4"　　　          

メネジ コネクタ   PT1/8"　　    

メネジ コネクタ   PT1/4"　　    

ノズル   ø1/16"　　　　  　  

ノズル   ø1/8"　　　　　　   

ノズル   ø1/4"　　　　  　   

90° ノズル   ø1/16"　　　　 　  

90°ノズル   ø1/8"　　　　　     

90°ノズル   ø1/4"　　　　　　  

90°スプレーノズル

(穴径ø2.5×6)                

フレアノズル  

(口径1.7×25.4 mm)                                

2個/袋
10個/袋

2本/袋

1SET/袋

82025(2)

82025(10)

82026(2)

82026(10)

82012(2)

82012(10)

82723(2)

82723(10)

82724(2)

82724(10)

82725(2)

82725(10)

82022(2)

82022(10)

82023(2)

82023(10)

82024(2)

82024(10)

82223(2)

82223(10)

82224(2)

82224(10)

82225(2)

82225(10)

82226(2)

82226(10)

82052(2)

82052(10)

82027(2)

82027(10)

82017(2)

82017(10)
フラットスロットノズル

　　　　    　  

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

コネクタ   PT3/8"　　　          
82035(2)

82035(10)

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

品 番 形 状

26171
組み立て工具　　　　　

　　　　　　　　　　　 １個

82051

62420
フィッティング   L型

        1/4"　　　　　　　 ２個

62426
フィッテイング　T型

　　 1/4"　　　　　　　   ２個

82011

52416

52400

52410

62422

62424

1/4"  クーラント   システム1/4" クーラント  システム

マルチホールノズル

(穴径ø1×14)   PT1/8"       　    

マルチホールノズル

(穴径ø1×14)   PT1/4"       　    

フィッティング   Y型  

1/4" から 1/4"　　　　　 

フィッティング  L型   1/4"　

フィッテイング  T型   1/4"　　　　　

　　   

ダブルソケット   1/4"　　　　　　     

エンドキャップ

サイドフローノズル

マニホールドシステム　　

                                                

マニホールドシステム　　              

マニホールドブラケット　　

               

組み立て工具

ホースドラム　　　　              

　 　 　 　 　 　                  

◇がついている品番は､グレー色もございます。

 型式／仕様 数 量

1524cm

1個/袋

1個

1個/袋

82230(2)

82230(10)

82231(2)

82231(10)

マルチホールノズル

(穴径ø1×16)      　   

マルチホールノズル

(穴径ø1.5×16)    　    

82228(2)

82228(10)

82229(2)

82229(10)

62420(2)

62420(10)

62426(2)

62426(10)

82011(2)

82011(10)

62424(2)

62424(10)

62422(2)

62422(10)

52400

52410

52416(2)

52416(10)

82051

26171

82028(2)

82028(10)

◇

◇

◇

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋



品 番 形 状

84441(2)

84441(10)

84044(2)

84044(10)

84722(2)

84722(10)

84724(2)

84724(10)

84723(2)

84723(10)

84043(2)

84043(10)

84041(2)

84042(2)

84042(10)

84443(2)

84443(10)

84444(2) 

84444(10)

84445(2)

84445(10)

84047(2)

84047(10)

84047S(2)

84047S(10)

84050(2)

84050(10)

84052(2)

84052(10)

84046(2)

84046(10)

84045(2)

84045(10)

84040

1/2" クーラント システム

84725(2)

84725(10)

ホースキット                                  

コネクタ：3/8",1/2"     各1個

ノズル：1/4",3/8",1/2"各1個        

ホース：140mm　　  2本

ホース   140mm(6コマ)　

ロングホース   1/2"　                     

インラインバルブ   1/2"　

バルブオネジ   PT1/2"　　    

バルブメネジ   PT1/2"　　 

インラインチェックバルブ 1/2"　　　　

　            

コネクタ   PT1/2"　 　　　　  

コネクタ   PT3/8"　　　　

ノズル    ø 1/4"　　 　　      

ノズル    ø 3/8"　　　　　　

ノズル    ø 1/2"　　　　　　 

90°ノズル   ø 1/4"　　　　　　   

90°ノズル   ø 3/8"　　　　　　   

90°ノズル   ø 1/2"　　　　　　   

フレアノズル   

(口径4.5×32mm)                   

フレアノズル  

(口径2×32mm)  

フレアノズル    

(口径4.5×44.5mm)                   

フレアノズル    

(口径3.5×63.5mm)                   

 型式／仕様 数 量

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

84651(2)

84651(10)

84048(2)

84048(10)

84049(2)

84049(10)

アダプタ  

1/2"   から  1/4"　　             

フィッティング  Y型

1/2"   から 1/4"    　  

フィッティング  Y型   

1/2"   から 1/2"    　  ◇

◇

1SET/袋

2本/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋
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用途例
◇がついている品番は､グレー色もございます。

形 状

形 状 数 量 型式／仕様品 番

26176

83071

3/8" クーラント システム

ホースキット            

コネクタ：3/8",1/2"     各1個

ノズル：1/4",3/8",1/2"各1個            

ホース：140mm    2本 　　   

ホース   140mm(8コマ)  

バルブオネジ   PT3/8"　   

コネクタ   PT1/2"　　　　　   

コネクタ   PT3/8"　　　

コネクタ   PT1/4"　　　　　　

ノズル   ø 1/4"　　　 　　   

ノズル   ø 3/8"      

ノズル   ø 1/2"

フレアノズル   

(口径3×32mm)                        

ホースドラム　　　

組み立て工具　 1個

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

フィッティング  Y型

3/8"   から 3/8"    　  

1524cm

インラインバルブ   3/8"

インラインチェックバルブ 3/8"　         

1SET/袋

2個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

83430

83031(2)

83035(2)

83035(10)

83026(2)

83026(10)

83036(2)

83036(10)

83722(2)

83722(10)

83725(2)

83725(10)

83723(2)

83723(10)

83032(2)

83032(10)

83033(2)

83033(10)

83034(2)

83034(10)

83037(2)

83037(10)

83038(2)

83038(10)



スタンダードノズル
下記の構成内容で組んだ状態で出荷いたします。

1/4”システム 3/8”システム 1/2”システム
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品 番 形 状

1/2" クーラント システム

　　　　

　 　 　 　 　 　                  

　　　　　

　　　　　　　　　　　  １個26172

 型式／仕様

1個/袋

1個/袋

フィッティング L型 1/2"　　　　

フィッティング T型 1/2"　　　　　

　

ダブルソケット 1/2"　　　　　

サイドフローノズル　　　　　

マニホールドシステム　　

 

マニホールドブラケット　　

マニホールドシステム　　

 

84081

54416(2)
54416(10)

54400

54410

64626(2)
64626(10)

84011(2)
84011(10)

64622(2)
64622(10)

64620(2)
64620(10)

組み立て工具　

ホースドラム

◇

◇

◇

1524cm

2個/袋
10個/袋

2個/袋

10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

数 量

◇がついている品番は､グレー色もございます。

◇がついている品番は､グレー色もございます。

品 番 形 状

26177

86081

86064(2)
86064(10)

86061(2)

86060

3/4" クーラント システム

　　　　　

　　　　　　　　　　　  １個

 型式／仕様 数 量

ホースドラム

組み立て工具

ホースキット                                   

コネクタ：3/4"  1個

ノズル：5/8", 3/4" 1個                  

ホース：140mm　　  2本

ホース    140mm(6コマ)　　

◇

◇

◇

◇

◇

◇

86051(2)
86051(10)

86069(2)
86069(10)

86068(2)
86068(10)

86063(2)
86063(10)

86062(2)
86062(10)

86067(2)
86067(10)

コネクタ   PT3/4"　　　　　      

ノズル   ø 3/4"　　　　　　  

ノズル   ø 5/8"　　　　　　   

フィッティング  Y型

3/4"   から  1/2"

フィッティング  Y型

3/4"   から  3/4"        　　　　　

アダプタ  

3/4"   から  1/2"　　

フレアノズル 

(口径5×76.2ｍｍ)                             

1524cm

1SET/袋

2本/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

2個/袋
10個/袋

◇

型式：NN215004
バルブオネジ PT1/4”
82723 x1 個

ホース
82021 x15 個

ノズル ø1/4”
82024 x1 個

298.5 mm

型式：NN215008
バルブオネジ PT1/4”
82723 x1 個

ホース
82021 x15 個

フレアノズル
82027 x1 個

289.5 mm

型式：NN216000

コネクタ PT1/4”
82026 x1 個

ホース
82021 x16 個

ノズル ø1/4”
82024 x1 個

295.5 mm

型式：NN216001
コネクタ PT1/4”
82026 x1 個

ホース
82021 x16 個

フレアノズル
82027 x1 個

296 mm

型式：NN216002

コネクタ PT1/4”
82026 x1 個

ホース
82021 x16 個

マルチホールノズル PT1/8”
82230 x1 個

メネジコネクタ PT1/8”
82012 x1 個

328 mm

型式：NN216003
バルブオネジ PT1/4”
82723 x1 個

ホース
82021 x16 個

マルチホールノズル PT1/8”
82230 x1 個

メネジコネクタ PT1/8”
82012 x1 個

346 mm

型式：NN313001
バルブオネジ PT3/8”
83723 x1 個

ホース
83031 x13 個

ノズル ø3/8”
83033 x1 個

308 mm

型式：NN313002
バルブオネジ PT3/8”
83723 x1 個

ホース
83031 x13 個

フレアノズル
83037 x1 個

308 mm

型式：NN314003
コネクタ PT3/8”
83035 x1 個

ホース
83031 x14 個

ノズル ø3/8”
83033 x1 個

308.5 mm

型式：NN314005
コネクタ PT3/8”
83035 x1 個

ホース
83031 x14 個

フレアノズル
83037 x1 個

308.5 mm

型式：NN411001
コネクタ PT1/2”
84045 x1 個

ホース
84041 x11 個

ノズル ø1/2”
84043 x1 個

304 mm

型式：NN411002
コネクタ PT1/2”
84045 x1 個

ホース
84041 x11 個

フレアノズル
84047 x1 個

307.5 mm

型式：NN411004
バルブオネジ PT1/2”
84723 x1 個

ホース
84041 x11 個

フレアノズル
84047 x1 個

330.4 mm

型式：NN411005
バルブオネジ PT1/2”
84723 x1 個

ホース
84041 x11 個

ノズル ø1/2”
84043 x1 個

326.9 mm
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ポイントフィットノズル
高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意に角度変更で
き、狙ったポイントをはずしません。通常の使用状況でのクーラント圧
(低、中、高）にも対応し、最大の傾斜角でも流量ダウンはありません。
CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作
機械の使用に最適です。ポイントに確実にフィットすることで、加工効
率と加工精度を高め、更に工具寿命の延長でランニングコストの削減
にも役立ちます。

寸法

35̊

35̊

B d2 d d1

S L1 L

NNPT/NNM

呼び番号 S ネジ B 六角二面

規 格 主要寸法 (mm)

NNPT1/8-L
NNPT1/4-L
NNPT3/8-L
NNPT1/2-L
NNM10-L
NNM20-L
NNM24-L

PT 1/8"
PT 1/4"
PT 3/8"
PT 1/2"

M10×1.25P
M20×1.5P
M24×2.0P

d
4
4
6
8
4
6
8
      

L L1
10
10
13
18
8.5
13
18

d1
6
6
8
10
6
8
10

d2
6
6
10
12
6
10
12

17
17
24
32
17
24
32

標準型規格一覧表

20 / 40 / 60
20 / 40 / 60
30 / 50 / 70
40 / 60 / 80
20 / 40 / 60
30 / 50 / 70
40 / 60 / 80

標準型

管用テーパーネジをきっている金属ノズルです。樹脂ノズルでは動いてしまう高圧であっても動かず、狙った
場所に噴出できます。

•ねじ仕様PT：管用テーパーねじ
                M ：メートルねじ
•傾斜角度：±35°
•耐圧：2MPa

※他の特殊規格については、営業までお問合せください。

製品の特長
最大調整角度でも吐出流量は減少しません。

直線噴射 35 °噴射

用途例

狙った噴射ポイントを外しませんので、加工効率と加
工精度を高め、さらに工具寿命の延長も見込まれ、
ランニングコストの削減にも役立ちます。
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寸法

埋め込み型

埋め込み型にすることによって、狭いスペースでの設置やポイントフィットノズルが他に干渉することを防
ぐことができます。

埋め込み型規格一覧表

•規格：埋め込み式
•傾斜角度：±35°
•耐圧：2MPa

呼び番号 D
規 格 主要寸法 (mm)

NND16
NND22

d
16

L
4 21

22 4 18.7
＊耐圧：2MPa

呼び番号 D
規 格 主要寸法 (mm)

NND15
d

15
L

4 8
＊耐圧：2MPa

呼び番号 D
規 格 主要寸法 (mm)

NND12
d

12
L

2 8
＊耐圧：2MPa

呼び番号 S ネジ B 六角二面

規 格 主要寸法 (mm)

NNPT1/8-S
NNPT1/4-S
NNPT3/8-S

PT 1/8"
PT 1/4"
PT 3/8"

d
4
4
6

S L1
10
10
13

d1
6
6
8

d2
6
6
10

17
17
24

     15°/30°角度

寸法

先端曲がり型

PTネジシリーズ（NNPT)の先端噴出孔を15°/30°に曲げることで、±35°にさらに角度をつけた範囲に対応
可能となります。

先端曲がり型規格一覧表

•仕様：管用テーパーねじ
•傾斜角度：±35°
•耐圧：2MPa

35̊

35̊

L1

SS

d2

d d1

B

NNPT-S
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超高圧型

耐圧を2MPaから10MPaまで耐えられる高圧仕様により、より高い圧力でも動かず狙ったポイントへ噴出
が可能となります。

•仕様：管用テーパーねじ
•傾斜角度：±35°
•耐圧：10MPa

寸法

超高圧型規格一覧表

呼び番号 d
規 格 主要寸法 (mm)

NNPT1/8H-L
NNPT1/4H-L

4
4

PT 1/8"
PT 1/4"

20 / 40 / 60 10 6 6 17

L/S

＊耐圧：10MPa

S ネジ B 六角二面L1 d1 d2

傾斜型

傾斜型にすることで常時45°の傾斜があり、さらに±35°動かせるため、最大80°曲げて噴出が可能になり
ます。

•規格：テーパーパイプねじ
•傾斜角度：固定傾斜45°±35°
•耐圧：2MPa

寸法

傾斜型規格一覧表

呼び番号
規 格 主要寸法 (mm)

NNPT1/8B-L
NNPT1/4B-L
NNPT3/8B-L
NNPT1/2B-L

PT 1/8"
PT 1/4"

4
4
6
8

PT 3/8"
PT 1/2"

10 / 20 / 30

20 / 40 / 60
30 / 50 / 70

10 6 6 17

18 10 12 32
13 8 10 24

LS ネジ B 六角二面L1 d d1 d2

NNPT-B-L
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角度調整方式

ノズルを固定する1 工具を挿入する2 角度を調整する3 完成4

安全にご注意下さい

噴射口に挿入 噴射口

作業する機械に固定

±35°

手で調整するのは難しいため、
必ず工具を使って下さい。

超高圧先曲がり型
10MPaまでの高圧に対応しながら、噴出孔を曲げることより広い範囲に噴出が可能となりました。

•仕様：管用テーパーねじ
•傾斜角度：±35°
•耐圧：10MPa

寸法

超高圧先曲がり型規格一覧表

呼び番号 d
規 格 主要寸法 (mm)

NNPT1/8H-S
NNPT1/4H-S

4
4

PT 1/8"
PT 1/4"

角度15°/30° 10 6 6 17

L/S

＊耐圧：10MPa

S ネジ B 六角二面L1 d1 d2

超高圧傾斜型

10MPaまでの高圧に対応しながら、傾斜型にすることで常時45°最大80°までの範囲に噴出対応可能となります。

•仕様：管用テーパーねじ
•傾斜角度：固定傾斜45°±35°
•耐圧：10MPa

寸法

超高圧傾斜型規格一覧表

呼び番号 d
規 格 主要寸法 (mm)

LS ネジ B 六角二面L1 d1 d2
NNPT1/8HB-L-d
NNPT1/4HB-L-d

1.5/4
1.5/4

PT 1/8"
5/15/25 10 6 6 17

PT 1/4"
＊耐圧：10MPa
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用途例

使用上の注意

・工作機械主軸用ベアリングの固定
・ボールねじサポートベアリングの固定
・高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定

精密ロックナット

▲ 当社の精密ロックナットを使用した場合 ：
軸の振れも少なく高精度に組み立てることができます。

▲ 他のロックナットを使用した場合 ：
ロックナットの振れが大きく、組み立て後も軸の振れが大きくなります。



MRシリーズ

標準機種一覧表
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型式
寸法 (mm)

MR8×0.75P

MR10×0.75P

MR12×1.0P

MR15×1.0P

MR17×1.0P

MR20×1.0P

MR25×1.5P

MR30×1.5P

MR35×1.5P

MR40×1.5P

MR45×1.5P

MR50×1.5P

MR55×2.0P

MR60×2.0P

MR65×2.0P

MR70×2.0P

MR75×2.0P

MR80×2.0P

MR85×2.0P

MR90×2.0P

MR95×2.0P

MR100×2.0P

16

18

24

28

32

35

42

48

53

58

65

70

75

80

85

92

98

105

112

118

123

128

セットスクリュー
D h g t d 規格最大トルクNm

8

12

14

16

18

3

5

6

7

8

2

2

2.5

3

11

13

19

23

27

30

36

43

48

52

59

64

68

73

78

84

90

96

104

108

113

118

2.5

8.0

M4

M6

M8

※M100以上は受注生産となります。

3.5 18.0

10

20

4

10

2

4

4.5 M5

軸方向に対しセットスクリューが直角で、3分割（120度等配）の設計となっています。
ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
そのため、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精
度な振れの少ない安定した組み立てが短時間で行えます。



MFシリーズ

標準機種一覧表
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型式
寸法 (mm)

MF15×1.0P

MF17×1.0P

MF20×1.0P

MF25×1.5P

MF30×1.5P

MF35×1.5P

MF40×1.5P

MF45×1.5P

MF50×1.5P

MF55×2.0P

MF60×2.0P

MF65×2.0P

MF70×2.0P

MF75×2.0P

MF80×2.0P

MF85×2.0P

MF90×2.0P

MF95×2.0P

MF100×2.0P

34

36

38

42

48

53

58

65

70

75

80

85

92

98

105

112

118

123

128

セットスクリュー
D h g t d 規格最大トルクNm

16

18

20

22

24

26

4

5

6

7

8

10

2

2.5

3

3.5

26

28

32

36

43

48

52

59

64

68

73

78

84

90

96

104

108

113

118

8.0

18.0

M6

M8

M8

※M100以上は受注生産となります。

4

18.0

軸方向に対しセットスクリューが30度で、3分割（120度等配）の設計となっています。
ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
そのため、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精
度な振れの少ない安定した組み立てが短時間で行えます。
組み立て空間が限られている場合などにご使用いただけます。



TMFシリーズ
軸方向に対しセットスクリューが30度で、3分割（120度等配）の設計となっています。
ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
そのため、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精
度な振れの少ない安定した組み立てが短時間で行えます。
ナット外形には6箇所のレンチ溝が設けられていて、締めやすく、ねじ部も幅広くなっており、軸方向に対しより強く組み立て
ることができます。

標準機種一覧表
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型式
寸法 (mm)

TMF25×1.5P

TMF30×1.5P

TMF35×1.5P

TMF40×1.5P

TMF45×1.5P

TMF50×1.5P

TMF55×1.5P 

TMF60×1.5P

TMF65×1.5P

TMF70×1.5P

TMF75×1.5P

TMF80×2.0P

TMF85×2.0P

TMF90×2.0P

TMF95×2.0P

TMF100×2.0P 

42

48

53

58

68

70

75

84

88

95

100

110

115

120

125

130

セットスクリュー
D h 規格最大トルクNm

8.0 M6

M8

※M100以上は受注生産となります。

18.0

d1 d2 d3 d4 d5 b c c1

20

22

24

25

26

30

32

35

40

47

52

58

63

70

75

80

86

91

97

102

110

114

120

26

32

38

42

48

52

58

62

68

72

77

83

88

93

98

103

32.5

40.5

40.5

50.5

58

61.5

66.5

74.5

78.5

85

88

95

100

108

113

118

4.3

5.3

5.3

6.4

4

5

6

8

2

3

3

11

12

13

14

13

16

17

2

3

3

35.0 M10



MRZシリーズ
軸方向に対しセットスクリューが直角で、かつ3分割（120度等配）の設計となっています。
ねじ方向に対し、振れ精度が5ミクロン以下の切削仕上げの高精度ロックナットです。
そのため、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精
度な振れの少ない安定した組み立てが短時間で行えます。

標準機種一覧表
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型式
寸法 (mm)

MRZ8×0.75P

MRZ10×0.75P

MRZ12×1.0P

MRZ15×1.0P

MRZ17×1.0P

MRZ20×1.0P

MRZ20×1.5P

MRZ25×1.5P

MRZ30×1.5P

MRZ35×1.5P

MRZ40×1.5P

MRZ45×1.5P

MRZ50×1.5P

MRZ55×2.0P

MRZ60×2.0P

MRZ65×2.0P

MRZ70×2.0P

MRZ75×2.0P

MRZ80×2.0P

MRZ85×2.0P

MRZ90×2.0P

MRZ100×2.0P

16

18

20

25

28

32

32

38

45

52

58

65

70

75

80

85

92

98

105

112

118

128

セットスクリュー
D h g t d 規格最大トルクNm

8

12

14

16

18

3

5

6

7

8

2

2

2.5

3

11

13

18

21

23

27

27

33

40

47

52

59

64

68

73

78

84

90

96

104

108

108

2.5

8.0

M4

M6

M8

※M100以上は受注生産となります。

3.5
18.0

10

20

4

10

2

4

4.5 M5



標準機種一覧表
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型式
寸法 (mm)

SFZ10×0.75P

SFZ12×1.0P

SFZ15×1.0P

SFZ17×1.0P 

SFZ20×1.0P

SFZ25×1.5P

SFZ30×1.5P

SFZ35×1.5P

SFZ40×1.5P

SFZ45×1.5P

SFZ50×1.5P

SFZ55×2.0P

SFZ60×2.0P

SFZ65×2.0P

SFZ70×2.0P

SFZ75×2.0P

SFZ80×2.0P

SFZ85×2.0P

SFZ90×2.0P

SFZ95×2.0P

SFZ100×2.0P

28

30

33

37

40

44

49

54

65

70

75

85

90

95

100

105

110

120

125

130

135

セットスクリュー
D h g t d1 d2 L 規格最大トルクNm

14

16

18

20

22

25

26

28

32

4

5

6

7

8

10

2

2.5

3

3.5

4

23

25

28

33

35

39

44

49

59

64

68

78

82

87

92

97

100

110

115

120

125

11

13

16

18

21

26

32

38

42

48

52

58

62

68

72

77

83

88

93

98

103

24

27

30

34

36

41

46

50

60

65

70

80

85

90

95

100

-

-

-

-

-

4.5

8.0

18.0

35.0

M5

M6

M8

M10

※M100以上は受注生産となります。

SFZシリーズ
軸方向に対しセットスクリューが30度で、3分割（120度等配）の設計となっています。
ねじ方向に対し、振れ精度が5ミクロン以下の切削仕上げの高精度ロックナットです。
そのため、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精
度な振れの少ない安定した組み立てが短時間で行えます。
ナットを締め付けやすいように溝を4箇所設け、外形の2箇所に面取りをしています。(M75以下)
ねじ部も幅広くなっていて、軸方向に対しより強く組み立てることができます。
組み立て空間が限られている場合などにご使用いただけます。



標準機種一覧表
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型式
寸法 (mm)

MKR10×0.75P
MKR10×1.0P
MKR12×1.0P
MKR12×1.5P
MKR14×1.5P
MKR15×1.0P
MKR16×1.5P
MKR17×1.0P
MKR18×1.5P
MKR20×1.0P
MKR20×1.5P
MKR22×1.5P
MKR24×1.5P
MKR25×1.5P
MKR26×1.5P
MKR28×1.5P
MKR30×1.5P
MKR32×1.5P
MKR35×1.5P
MKR38×1.5P
MKR40×1.5P
MKR42×1.5P
MKR45×1.5P
MKR48×1.5P
MKR50×1.5P
MKR52×1.5P
MKR55×1.5P
MKR55×2.0P
MKR58×1.5P
MKR60×1.5P
MKR60×2.0P
MKR62×1.5P
MKR65×1.5P
MKR65×2.0P
MKR68×1.5P
MKR70×1.5P
MKR70×2.0P
MKR72×1.5P
MKR75×1.5P
MKR75×2.0P
MKR80×2.0P
MKR85×2.0P
MKR90×2.0P
MKR95×2.0P
MKR100×2.0P

キャップボルト
D h d1 d2 c 規格

22
3-M3×10

4-M4×14

4-M4×16

※M100以上は受注生産となります。

4-M4×12

e d3 d4

24

26

32
33
34
35
36

40

42

45

46
48
50
53

58

60

68

70
72

75

82

84

86

88

95

98

100

110
115
120
125
130

20

22

25

26

14
15
14
15

16

18

28

32

6.6

7.6

-

25

30
31

-

17

30.5

36.5

42.5

52.5

24.5

59.5

19

22.5
23.5

25.5
26.5

32.5

38.5
40.5

45.5
48.5
50.5

58

61.5
63.5

66.5

72.5

74.5

76.5

78.5

83

85

86

88

95
100
108
113
118

3.2

4.3

5.3

6.4

2.5

3

4

5

6

8

2.5

5

6.5

3

6.5

7

9

10.5

9.5

8.5

11

3-M4×10

6-M4×16

6-M4×18

6-M5×18

6-M5×20

6-M6×20

最大トルクNm

1.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

4.5

4.5

4.5

8.0

MKRシリーズ
ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで、軸のねじ部とナットのねじ部が面全体に
当たるので、大きな力でロックすることができます。
ねじ方向に対し、当たり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ロックナットです。
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型式
寸法 (mm)

MRS8×0.75P

MRS10×0.75P

MRS12×1.0P

MRS15×1.0P

MRS17×1.0P

MRS20×1.0P

M8×0.75

M10×0.75

M12×1.0

M15×1.0

M17×1.0

M20×1.0

セットスクリュー
h g t d 規格最大トルクNm

8 3

11

13

17

20

23

27

2 M4

10

2

ねじ径
ピッチ D

16

18

22

25

28

32
3

標準機種一覧表

型式
寸法 (mm)

MRN5×0.5P

MRN6×0.75P

MRN8×1.0P

MRN10×1.0P

MRN12×1.0P

MRN15×1.0P

MRN17×1.0P

MRN20×1.0P

MRN25×1.5P

MRN30×1.5P

MRN35×1.5P

MRN40×1.5P

11

12

14

16

19

22

24

30

35

40

50

50

セットスクリュー
c d e f 最大トルクNm

2.3

2.3

2.5

2.5

2.5

3.25

4

4

5

6

7

7

a
5

5

6.5

8

8

8

13

11

15

20

21

25

標準機種一覧表

b
12.5

13.5

16

19

22

25

29

35

43

48

60

62

8

9

11

13

16

19

21

27

32

37

47

47

M5×0.5

M6×0.75

M8×1.0

M10×1.0

M12×1.0

M15×1.0

M17×1.0

M20×1.0

M25×1.5

M30×1.5

M35×1.5

M40×1.5

M3-3L

M4-3L

M4-5L

M6-6L

M6-8L

規格

1.0

2.5

2.5

8.0

8.0

MRNシリーズ
ボールねじ支持軸受用として、ねじ軸とベアリングの固定を精度良く容易に行えます。

MRSシリーズ
特殊なステンレス製セットねじを採用することにより、セットねじを高トルクで締め付けることができるようになりました。
有効ねじ径、端面の振れを高精度に仕上げることにより、取り付け後のシャフトの振れを最小に仕上げることができます。
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型式
寸法 (mm)

SUS304 AN00
SUS304 AN01
SUS304 AN02
SUS304 AN03
SUS304 AN04
SUS304 AN05
SUS304 AN06
SUS304 AN07
SUS304 AN08
SUS304 AN09
SUS304 AN10
SUS304 AN11
SUS304 AN12
SUS304 AN13
SUS304 AN14

M10×0.75P
M12×1.0P
M15×1.0P
M17×1.0P
M20×1.0P
M25×1.5P
M30×1.5P
M35×1.5P
M40×1.5P
M45×1.5P
M50×1.5P
M55×2.0P 
M60×2.0P
M65×2.0P
M70×2.0P

Bn S T D5D1
18
22
25
28
32
38
45
52
58
65
70
75
80
85
92

標準機種一覧表
材質：ステンレス

D3 D7
13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3.5

10.5
12.5
15.5
17.5
20.5
25.8
30.8
35.8
40.8
45.8
50.8
56
61
66
71

型式
寸法 (mm)

SS400 AN00
SS400 AN01
SS400 AN02
SS400 AN03
SS400 AN04
SS400 AN05
SS400 AN06
SS400 AN07
SS400 AN08
SS400 AN09
SS400 AN10
SS400 AN11
SS400 AN12
SS400 AN13
SS400 AN14

M10×0.75P
M12×1.0P
M15×1.0P
M17×1.0P
M20×1.0P
M25×1.5P
M30×1.5P
M35×1.5P
M40×1.5P
M45×1.5P
M50×1.5P
M55×2.0P 
M60×2.0P
M65×2.0P
M70×2.0P

Bn S T D5D1
18
22
25
28
32
38
45
52
58
65
70
75
80
85
92

材質：鋼鉄

D3 D7
13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3.5

10.5
12.5
15.5
17.5
20.5
25.8
30.8
35.8
40.8
45.8
50.8
56
61
66
71

ANシリーズ
機械などの組み立てに使用される締結部品の一つです。
中央にめねじ（雌ねじ）が切ってあり、ボルトなどのおねじ（雄ねじ）部品と組み合わせて使用します。
主に、ベアリングを固定する際に使用するナットです。
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型式
寸法 (mm)

SUS304 AW00
SUS304 AW01
SUS304 AW02
SUS304 AW03
SUS304 AW04
SUS304 AW05
SUS304 AW06
SUS304 AW07
SUS304 AW08
SUS304 AW09
SUS304 AW10
SUS304 AW11
SUS304 AW12
SUS304 AW13
SUS304 AW14

t S D2 rD1
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8

標準機種一覧表
材質：ステンレス

k E
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

21
25
28
32
36
42
49
57
62
69
74
81
86
92
98

0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2

2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4

材質：鋼鉄

D3 u
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

8.5
10.5
13.5
15.5
18.5
23
27.5
32.5
37.5
42.5
47.5
52.5
57.5
62.5
66.5

13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

型式
寸法 (mm)

SPCC AW00
SPCC AW01
SPCC AW02
SPCC AW03
SPCC AW04
SPCC AW05
SPCC AW06
SPCC AW07
SPCC AW08
SPCC AW09
SPHC AW10
SPHC AW11
SPHC AW12
SPHC AW13
SPHC AW14

t S D2 rD1
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8

k E
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8

21
25
28
32
36
42
49
57
62
69
74
81
86
92
98

0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2

2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4

D3 u
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

8.5
10.5
13.5
15.5
18.5
23
27.5
32.5
37.5
42.5
47.5
52.5
57.5
62.5
66.5

13.5
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85

AWシリーズ
ANナットとともに用いられ、内側には一枚の歯、外側には多数の歯があります。
内側の歯を軸に切った溝に嵌め、外側の歯のうちいずれかをANナット外周にある溝に対して折り込み、緩みを防止します。



マグネットベース

用途例

型式 寸法
NM-B30
NM-B80
NM-B100
NM-B130
NM-B150G

35x30x35mm
60x50x55mm
73x50x55mm
117x50x55mm
120x50x55mm

ねじ穴寸法 最大吸着力
300N
800N
1000N
1300N
1500N

M5x0.8P
M8x1.25P
M8x1.25P
M10x1.25P
M8x1.25P

ハンドル付マグネットベース

用途例

型式 寸法
NM-8T
NM-12T

60x50x55mm
117x50x55mm

ハンドル付マグネットベース機種一覧表

最大吸着力
800N
1300N

NM-B30
NM-B80

NM-B100

NM-B130 NM-B150G

NM-8T NM-12T

金属面に吸着するマグネットベースを使用し、任意の角度で固
定できるため、ダイヤルインジケーターやインジケーターなど
で計測する際に、計測器具をマグネットで保持して定盤に固定
できます。
また、レーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上に
マグネットで器具を固定して設置する際にも活用できます。
＜用途＞計測器などの固定

マグネット関連製品

標準的なマグネットベースです。吸着力は300N～1500N、Mねじ穴があり、用途に合わせた治具やアームを取り付
けることが可能です。

持ちやすいT字型ハンドルが付いてあり、鉄板や釘、 切粉(きりこ) などの金属類を運ぶ際などに使用できます。

マグネットベース機種一覧表

2kgの鉄板
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用途例

型式 タイプ
NM-K
NM-KV
NM-KT
NM-KB
NM-MX
NM-FX

標準型
微動調整機能付き
太主柱型
傾斜ロック型
微動調整機能付き(メカ式)
フレキシブル型

測定器取付 最大吸着力
800N
800N
800N
800N
1000N
800N

6mm・8mm
6mm・8mm
6mm・8mm
6mm・8mm
6mm・8mm・アリ溝
6mm・8mm

ミニマグネットスタンド

型式 寸法
NM-S
NM-WF
NM-MS

測定器取付 最大吸着力
150N
300N
300N

ø30ｘ25mm
35x30x35mm
35x30x35mm

6mm・8mm・アリ溝
6mm

6mm・8mm・アリ溝

マグネットスタンド

用途例

NM-K NM-KV NM-KT NM-KB NM-MX NM-FX

NM-SNM-WF NM-MS

特長

V型、凹型の吸着面
設置面の形状を選ばず固定

ON/OFFの切り替え
簡単に磁石面との脱着が可能

Mねじ穴
アームの取付が可能

フェライト磁石
錆に強く、衝撃にも強く、
磁力が弱りにくい

狭いスペースでも使用できるコンパクトなマグネットベースです。
吸着力は150N～300N、アームやクランプ部分にも種類があります。

ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として使用できます。
アーム部分は、標準型以外にも、微調整機能付き、傾斜ロック型、太支柱、フレキシブル型などの種類があり、使用用途によっ
て選定可能です。

ミニマグネットスタンド機種一覧表

マグネットスタンド機種一覧表
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放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、金属
加工機の冷却など。

切削液などの液体用ホースにマグネットベースを組み合
わせたもので、ホースの角度や方向を自由に調整するこ
とができます。本体は1/4 "シリーズのクーラントホースと
して構成されております。

寸法

寸法

3連噴射タイプ

3本のクーラントノズルが付属しており、同時に3箇所3方向に噴射することができます。切削液の流量はバルブで
調整することができます。

•ノズル先端：フレアノズル (口径1.7×25.4mm)
•型式：NM-B80
•接続:1/8” ニップル

フレアノズルタイプ

噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。バルブ付製品は、バ
ルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。

ノズル仕様

ノズル仕様(各部位 x3)
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x25個

フレアノズル
82027 x1個

•ノズル先端：フラットノズル (口徑1.7×25.4mm)
•マグネットベース：ø40 
•接続：1/8” ニップル

NM-C1 NM-C1-V

NM-C3

NM-C1 NM-C1-V

440mm

コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x15個

フレアノズル
82027 x1個

265mm

NM-C1
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x14個

フレアノズル
82027 x1個

280mm

NM-C1-V
インラインバルブ PT1/4

82722 x1個

マグネットスタンド式クーラントノズル

ON OFF
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寸法

マルチホールノズルタイプ

噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。バルブ付製品は、バルブの開閉によ
りクーラント液の噴射を手元で制御できます。

ノズル仕様

NM-C1-B NM-C1-BV

コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x15個

フラットノズル
82228 x1個

285mm

NM-C1-B
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x14個

マルチホールノズル
82228 x1個

300mm

NM-C1-BV
インラインバルブPT1/4

82722 x1個

寸法

ノズルø1/8"タイプ

刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。バルブ付
製品は、バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。

ノズル仕様

•ノズルタイプ： ø1/8"
•マグネットベース：ø40
•接続：1/8” ニップル

NM-C1-A NM-C1-AV

コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x15個

ノズル ø1/8"
82023 x1個

269mm

NM-C1-A
コネクタ PT1/4
82026 x1個

ホース
82021 x14個

ノズル ø1/8"
82023 x1個

284mm

NM-C1-AV
インラインバルブ PT1/4

82722 x1個

NM-C1-A NM-C1-AV

NM-C1-B NM-C1-BV

•ノズル先端：マルチホールノズル (穴径ø1×16)
•マグネットベース：ø40
•接続：1/8” ニップル



Webpage

〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀2-6-28
Tel︓06-6225-2855
FAX︓06-6225-2856
contactus@nikki-tr.co.jp
https://www.nikki-tr.co.jp/

日機株式会社
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